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TERMINAZIONI TERMORESTRINGENTI - TECNOLOGIE 
 
A partire dalla metà degli anni sessanta, fino 
ad oggi, le compagnie elettriche di tutto il 
mondo hanno installato nelle loro linee 
elettriche più di un milione di terminazioni di 
media tensione. Le prestazioni ed i risultati 
che si stanno ottenendo dopo un così lungo 
periodo mettono in evidenza l’alto grado di 
affidabilità e facilità di installazione della 
tecnica Raychem. Il riconoscimento dei 
vantaggi della caratteristica termorestringente 
dei materiali della Raychem nell’area della 
distribuzione elettrica, fu il punto di partenza 
per lo sviluppo dei polimeri speciali di 
applicazione immediata nel campo della 
media tensione. 
 
Questi materiali plastici, reticolati per 
radiazione elettronica, dimostrano di 
possedere una resistenza straordinaria 
all’azione prolungata di un elevato gradiente 
elettrico, un eccezionale comportamento in 
condizioni atmosferiche avverse nonché una 
enorme capacità di adattamento a qualunque 
tipo di cavo, proprio per la loro capacità di 
contrazione radiale. 
 
Questa tecnologia è la base del sistema 
Raychem di terminazione, tecnologia 
collaudata in più di venti anni di installazioni, 
in servizio permanente in tutto il mondo. Le 
terminazioni Raychem di media tensione sono 
adatte a qualunque tipo di cavo, con un kit 
dedicato per ciascuna applicazione. I 
componenti termorestringenti non solo 
consentono di rispettare le tolleranze sul 
diametro dei cavi, ma permettono l’utilizzo di 
un ridotto numero di kit per tutta la gamma 
possibile di sezioni, senza particolari esigenze 
di installazione se non quelle richieste per la 
preparazione del cavo. 
 
 
VANTAGGI DEL SISTEMA  
Si deducono dalle caratteristiche elettriche e 
termorestringenti dei componenti delle 
terminazioni Raychem. Non è necessaria una 
preparazione speciale per chi effettua la posa 
in opera, né si deve aspettare il completo 
raffreddamento, non occorrono attrezzi né 
equipaggiamento speciale. Potendo coprire 
tutti i tipi di sezioni dei cavi con un numero 
molto ridotto di kit i costi di 
immagazzinamento si riducono 
drasticamente.  Non è necessario tenere in 
conto le tolleranze dei cavi, né dei 
semiconduttori, ecc. Infine, oltre alla rapidità 
di montaggio, il disegno di queste 
terminazioni permette l’installazione dei 
conduttori, in spazi ridotti e con curvature 
ampie. 

SIGILLATURA DELLE 
TERMINAZIONI 
Una delle proprietà più caratteristiche delle 
terminazioni Raychem, è quella di bloccare 
l’ingresso dell’umidità grazie all’utilizzo di un 
adesivo speciale che, come il tubo di 
protezione esterna, è di tipo anti-traccia e 
che, alla temperatura di restringimento dei 
tubi, fonde, sigillando gli estremi della 
terminazione. 
 
 
COMPORTAMENTO ANTI-
TRACCIA 
Le eccezionali caratteristiche anti-traccia e la 
resistenza all’erosione delle terminazioni 
Raychem è stata evidenziata con prove sia 
presso laboratori indipendenti, che propri 
della Compagnia. Questi risultati si 
completano con l’esperienza di esercizio di 
più di un milione di installazioni Raychem nel 
deserto, tropici, ambienti industriali ad alto 
livello di polluzione, confermando così che le 
terminazioni Raychem non sono soggette a 
tracciamenti anche in condizioni di servizio 
estreme, mostrando, allo stesso tempo, 
resistenza eccezionale all’erosione e 
affidabilità. 

FACILITA’ DI INSTALLAZIONE 
Guaina esterna antitraccia, guaina per il 
controllo del campo elettrico e adesivo 
sigillante termofusibile garantiscono superiore 
affidabilità e massima facilità di installazione. 
Il corpo della terminazione è fornito in forma 
espansa, una volta predisposto il cavo è 
semplice procedere al restringimento. 
 
 
PRINCIPALI CARATTERISTICHE 
• possibilità di ricoprire un’ampia gamma di 

sezioni con un unico prodotto; 
• riduzione degli ingombri; 
• semplicità di installazioni senza utilizzo di 

mastici o silicone; 
• ottime prestazioni. 
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TERMINAZIONI TERMORESTRINGENTI MONOTUBO E BITUBO 
PER CAVI A ISOLAMENTO ESTRUSO - TECNOLOGIE 
 
 
Per individuare rapidamente e accuratamente 
il prodotto adatto alla sua applicazione, ha 
bisogno di determinare: 
 

• il voltaggio del sistema tra fasi Um  
• sezione del conduttore 
• numero dei conduttori 
• il tipo di isolante (carta o estruso con o 

senza schermo) 
• lunghezza della terminazione  
• tipo e dimensione strato isolante 

 
Sigillatura dall’umidità: 
La terminazione è composta da un 
elemento tubolare termorestringente 
corredata di un mastice sigillante che 
durante l’installazione fonde e grazie alla 
contemporanea azione di restrizione 
garantisce una durevole protezione 
dall’umidità. 
 
 
 
 
 
 
 
Controllo del campo elettrico: 
Il controllo del campo elettrico è affidato 
ad un materiale dalle ottime 
caratteristiche, fornito sotto forma di tubo 
separato (bitubo), ’patch’, o direttamente 
installato all’interno del corpo della 
terminazione (monotubo). Sotto l’azione 
della restrizione lo strato si deforma e si 
adatta aderendo perfettamente allo 
schermo del cavo e alla superficie di 
isolamento. 
 
 
 
 
 
Preparazione del cavo: 
La terminazione dello schermo è rifinita 
elettricamente da un nastro per il controllo 
del campo, che è compresso dall’azione 
stringente del corpo esterno. Non è 
richiesta carteggiatura o grasso di silicone 
sulla superficie di isolamento. 
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TERMINAZIONI TERMORESTRINGENTI MONOTUBO  
PER CAVI AD ISOLAMENTO ESTRUSO 12KV -  42KV - TABELLA IDENTIFICATIVA 
 
                                                                                                             X X X X - F X X X X - XXX 
 
Applicazione 
Terminazione per interno     =     I                 
Terminazione per esterno    =      0                   
 
Isolamento                 
Estruso      =     X                      
 
Tipo di cavo 
Con schermo     =      S                     
Senza schermo     =     U                          
 
Armatura 
Senza armatura     =     U                               
 
Disegno  
A = primo  disegno, B = secondo    = A - Z                     
 
Classe di Voltaggio 
12 kV      =      3           
17.5 kV      =      4                     
24 kV      =      5                     
36 kV      =      6                     
42 kV      =      7                     
 
Numero di conduttori 
1 conduttore     =      1                      
3 conduttori     =      3                     
 
Sezione mm2 (unipolare) 
12 kV              17.5 kV          24 kV            36 kV           42 kV_____________ 
10- 35               16-25                  -                  -                    -               =     1                     
25- 95              35- 95             25- 70             -                -  =     2                     
95- 240            95- 240          70- 240      50- 120        50- 120 =     3                     
240- 500       240- 400        185- 400     120- 400     120-300 =     4                     
500- 800       400- 800        400- 800     400- 800    300- 500 =     5                     
 
Sezione mm2 (tripolare) 
12 kV              17.5 kV         24 kV          36 kV              42 kV_____________ 
   10 - 16            -                       -                -                        -   =    0                     
   16- 35              -                 10- 25          -                          -   =    1                     
   25- 70         25- 50            25- 50           -                         -   =    2                     
   95- 240      70- 185          70- 185       50- 120          50- 120  =    3                     
240- 500     185- 400       185- 400     120- 300         120- 300 =     4                     
_      -                 -                400- 500            -                 -  =     5                     
 
Lunghezza della terminazione (solo tripolare) 
   450 mm      = 1                                         
   650 mm     = 2* solo 36 kV                      
   800 mm     = 3* su richiesta                     
1200 mm     = 4                                         
 
Codici per modifica:                                                             
Massimo 4 codici in ordine alfa-numerico A01 -Z99 
Per cavi tripolari con schermo a nastri aggiungere kit EAKT                                   
 
Esempio: 
IXSU - F 5131 = Terminazione per interno, per cavi ad isolamento estruso con schermo senza armatura, 
17.5/24 kV, unipolare per sezioni da 70 a 240 mm2  
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TERMINAZIONI TERMORESTRINGENTI MONOTUBO  
PER CAVI AD ISOLAMENTO ESTRUSO (A)RG7H1R(X) / (A)RG5H1R(X) /  
(A)RE4H1E-R(X) (PE/PVC/XLPE) 
 
 
Per cavi unipolari 
 
Tensione 
Umax 

Sezione 
conduttore mm2 

 Codice articolo 
Tipo per 
interno 

Tipo per 
esterno 

12 

10-  35  IXSU-F3111 OXSU-F3111 
25-  95  IXSU-F3121 OXSU-F3121 
95-240  IXSU-F3131 OXSU-F3131 

240-500  IXSU-F3141 OXSU-F3141 
500-800  IXSU-F3151 OXSU-F3151 

17.5  

16-  25  IXSU-F4111 OXSU-F4111 
35-  95  IXSU-F4121 OXSU-F4121 
95-240  IXSU-F4131 OXSU-F4131 

240-400  IXSU-F4141 OXSU-F4141 
400-800  IXSU-F4151 OXSU-F4151 

24 

25-  70  IXSU-F5121 OXSU-F5121 
70-240  IXSU-F5131 OXSU-F5131 

185-400  IXSU-F5141 OXSU-F5141 
400-800  IXSU-F5151 OXSU-F5151 

36 
50-120  IXSU-F6131 OXSU-F6131 

120-400  IXSU-F6141 OXSU-F6141 
400-800  IXSU-F6151 OXSU-F6151 

42 
50-120  IXSU-F7131 OXSU-F7131 

120-300  IXSU-F7141 OXSU-F7141 
300-500  IXSU-F7151 OXSU-F7151 

Il kit è formato da 3 terminazioni unipolari 
 
 
 
 
 
Per cavi tripolari non armati 
 
Tensione 
Umax 

Sezione 
conduttore 
mm2 

Lunghezza 
Lo  
mm 

Codice articolo 
Tipo per 
interno 

Tipo per 
esterno 

12 

10- 16 450 IXSU-F3301 OXSU-F3301 
 1200 IXSU-F3304 OXSU-F3304 

16- 35 450 IXSU-F3311 OXSU-F3311 
 1200 IXSU-F3314 OXSU-F3314 

25- 70 450 IXSU-F3321 OXSU-F3321 
 1200 IXSU-F3324 OXSU-F3324 

95-240 450 IXSU-F3331 OXSU-F3331 
 1200 IXSU-F3334 OXSU-F3334 

240-500 450 IXSU-F3341 OXSU-F3341 
 1200 IXSU-F3344 OXSU-F3344 

17.5 

25- 50 450 IXSU-F4321 OXSU-F4321 
 1200 IXSU-F4324 OXSU-F4324 

70-185 450 IXSU-F4331 OXSU-F4331 
 1200 IXSU-F4334 OXSU-F4334 

185-400 450 IXSU-F4341 OXSU-F4341 
 1200 IXSU-F4344 OXSU-F4344 

24 

10- 25 450 IXSU-F5311 OXSU-F5311 
 1200 IXSU-F5314 OXSU-F5314 

25- 50 450 IXSU-F5321 OXSU-F5321 
 1200 IXSU-F5324 OXSU-F5324 

70-185 450 IXSU-F5331 OXSU-F5331 
 1200 IXSU-F5334 OXSU-F5334 

185-400 450 IXSU-F5341 OXSU-F5341 
 1200 IXSU-F5344 OXSU-F5344 

36 

50-120 650 IXSU-F6332 OXSU-F6332 
 1200 IXSU-F6334 OXSU-F6334 

120-300 650 IXSU-F6342 OXSU-F6342 
 1200 IXSU-F6344 OXSU-F6344 

400-500 650 IXSU-F6352 OXSU-F6352 
 1200 IXSU-F6354 OXSU-F6354 

42 50-120 1200 IXSU-F7334 OXSU-F7334 
120-300 1200 IXSU-F7344 OXSU-F7344 

 
 
 

 
 
 
Le terminazioni monotubo danno superiore 
affidabilità e massima facilità di installazione: 
 
IXSU-F / OXSU-F: Il corpo della terminazione è 
costituito da una guaina antitraccia con uno strato 
termofusibile coestruso sulla superficie interna, 
avente la duplice funzione di sigillatura e 
controllo del campo elettrico. Due sole lunghezze 
e quattro isolatori a campana solo per la versione per 
esterno, coprono l’intera gamma di sezioni da 10 a 
800 mm2. 
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TERMINAZIONI TERMORESTRINGENTI BITUBO  
PER CAVI AD ISOLAMENTO IN CARTA O ESTRUSO 7.2KV -  36KV  
TABELLA IDENTIFICATIVA 
 
 
                                                                                               XXXX  -  XX - X  X  X  X - XX  XXX 
 
Famiglia prodotto    =  EPKT                       
 
Classe voltaggio                 
Fino a 7.2 kV    =        7                
12 kV e 17.5 kV    =      17         
24 kV     =      24           
36 kV     =      36             
 
Sezione mm2 
7.2 kV        175 kV          24 kV                36 kV                         _ 
   16- 50           16-25            -                         - =        A                     
   70-120          35-70         25- 50                    - =        B                     
150-240        95-240         70- 185             50- 95 =        C                     
300- 500      300- 400       240-300          120-185 =        D                     
630- 1000      500- 800      400- 630          240-500 =         E                     
_    1000        800-1000        630-1000 =         F                     
 
Numero conduttori 
1 conduttore    =        1                  
3 conduttori    =        3                   
 
Tipo di isolamento 
Estruso     =        X             
Carta Impregnata    =       M                
 
Applicazione 
Interno     =         I                     
Esterno     =        O                     
 
 
Lunghezza della terminazione (solo tripolare) 
   450 mm     =      H1                                         
   650 mm     =      H2                         
   800 mm     =      H3                          
1200 mm     =      H4                                         
 
Accessori                                                             
Se necessario aggiungere il codice del modello per il  
Kit di terminazione                                                                      
 
Esempio: 
EPKT-17C3MO-H3 = Terminazione per esterno, 12/17.5 kV, sezione 120 mm2, cavo tripolare ad 
isolamento in carta, lunghezza 800 mm. 
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TERMINAZIONI TERMORESTRINGENTI BITUBO  
PER CAVI AD ISOLAMENTO ESTRUSO ARG7H1RX / ARG5H1RX / ARE4H1E-R(X) 
(PE/PVC/XLPE) 
 
Per cavi unipolari 
 
Codice articolo Tensione 

Umax 
kV 

Sezione 
conduttore 
mm2 

Lunghezza 
Lo 
mm 

Grado di isolamento 
Vecchia definizione 
CEI 

  

Tipo per interno       
EPKT-7/A1XI 7.2 16-    50 210 11   
EPKT-7/B1XI 7.2 70-  120 210 11   
EPKT-7/C1XI 7.2 150-  240 210 11   
EPKT-7/D1XI 7.2 300-  500 210 11   
EPKT-7/E1XI 7.2 630-1000 210 11   
EPKT-17/A1XI 17.5 16-    25 320 24   
EPKT-17/B1XI 17.5 35-    70 320 24   
EPKT-17/C1XI 17.5 95-  240 320 24   
EPKT-17/D1XI 17.5 300-  400 320 24   
EPKT-17/E1XI 17.5 500-  800 320 24   
EPKT-24/B1XI 24 25-    70 320 32-40   
EPKT-24/C1XI 24 70-  240 320 32-40   
EPKT-24/D1XI 24 240-  300 320 32-40   
EPKT-24/E1XI 24 400-  630 320 32-40   
EPKT-36/C1XI 36 50-    95 430 45   
EPKT-36/D1XI 36 120-  185 430 45   
EPKT-36/E1XI 36 240-  500 430 45   
EPKT-36/F1XI 36 630-1000 430 45   
Tipo per esterno       
EPKT-17/A1X0 17.5 16-    25 450 24   
EPKT-17/B1X0 17.5 35-    70 450 24   
EPKT-17/C1X0 17.5 95-  240 450 24   
EPKT-17/D1X0 17.5 300-  400 450 24   
EPKT-17/E1X0 17.5 500-  800 450 24   
EPKT-24/B1X0 24 25-    50 420 32-40   
EPKT-24/C1X0 24 70-  185 420 32-40   
EPKT-24/D1X0 24 240-  300 420 32-40   
EPKT-24/E1X0 24 400-  630 420 32-40   
EPKT-36/C1X0 36 50-    95 720 45   
EPKT-36/D1X0 36 120-  185 720 45   
EPKT-36/E1X0 36 240-  500 720 45   
EPKT-36/F1X0 36 630-1000 720 45   
Il kit è formato da 3 terminazioni unipolari 
 
 
Per cavi armati tripolari 
 
Codice articolo: 
Lunghezza 
Lo mm 
450 

Lunghezza 
Lo mm 
650 

Lunghezza 
Lo mm 
800 

Lunghezza 
Lo mm  
1200 

Tensione 
Umax 
kV 

Sezione 
conduttore 
mm2 

Diametro tot. 
mm 

Tipo per interno      
EPKT-2041 EPKT-2042 EPKT-2043 EPKT-2044 7.2 16-  50 30-45 
EPKT-2051 EPKT-2052 EPKT-2053 EPKT-2054 7.2 70-120 42-55 
EPKT-2061 EPKT-2062 EPKT-2063 EPKT-2064 7.2 150-240 51-67 
EPKT-2071 EPKT-2072 EPKT-2073 EPKT-2074 7.2 300 55-67 
Tipo per esterno      
EPKT-2291 EPKT-2292 EPKT-2293 EPKT-2294 7.2 60-  50 30-45 
EPKT-2301 EPKT-2302 EPKT-2303 EPKT-2304 7.2 70-120 42-55 
EPKT-2311 EPKT-2312 EPKT-2313 EPKT-2314 7.2 150-240 51-67 
EPKT-2321 EPKT-2322 EPKT-2323 EPKT-2324 7.2 300 55-67 
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TERMINAZIONI TERMORESTRINGENTI PER CAVI DI TIPO CINTURATO  
 
 
Terminazione tripolare 
termorestringente per cavi di tipo 
cinturato ad isolamento in carta 
impregnata di miscela stabilizzata 

Codice articolo Tensione 
Umax kV 

Sezione conduttore 
mm2 

 Tipo per interno    
 EPKT-17A3-MI-H2 17.5 16   35 
 EPKT-17B3-MI-H2 17.5 50   95 
 EPKT-17C3-MI-H2 17.5 120 185 
 EPKT-17D3-MI-H2 17.5 240 400 
 Tipo per esterno    
 EPKT-17A3-MO-H2 17.5 16   35 
 EPKT-17B3-MO-H2 17.5 50   95 
 EPKT-17C3-MO-H2 17.5 120 185 
 EPKT-17D3-MO-H2 17.5 240 400 
 
 
 
 
 
Terminazione tripolare 
termorestringente per cavi di tipo 
cinturato ad isolamento in carta 
impregnata di miscela migrante 

Codice articolo Tensione 
Umax kV 

Sezione conduttore 
mm2 

 Tipo per interno    
 EPKT-4541 7.2   16   35 
 EPKT-4547 7.2   50 120 
 EPKT-4559 7.2   150 240 
 EPKT-4565 7.2   300 400 
 EPKT-4541 12 16   35 
 EPKT-4547 12 50   95 
 EPKT-4559 12 120 185 
 EPKT-4565 12 240 300 
 EPKT-4548 17.5 25   35 
 EPKT-4554 17.5 50   95 
 EPKT-4560 17.5 120 150 
 EPKT-4566 17.5 185 240 
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TERMINAZIONI TERMORESTRINGENTI OMOLOGATE ENEL 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
PER CAVI AD ISOLAMENTO ESTRUSO  
  
Terminazione unipolare termorestringente per cavo elicord 
Cavo tipo: ARG7H5EXY 12/20 kV  
 
Codice articolo Tensione 

Umax kV 
Sezione 
conduttore 
mm2 

Lunghezza 
Lo  
mm 

Grado di isolamento 
Vecchia definizione 
CEI 

Matricola  
ENEL 

Specifica  
ENEL 

Tipo per interno       
IXSU-F-5131-IT02 24    35-150 365 32 273047 DJ 4456/3 
Tipo per esterno       
OXSU-F5131-IT02 24    35-150 445 32 273066 DJ 4476/2 
 
 
Terminazione unipolare termorestringente per cavo a posa interrata con schermo a fili 
Cavo tipo: (A)RG7H1R(X) 12/20 Kv 
 
Codice articolo Tensione 

Umax kV 
Sezione 
 conduttore 
mm2 

Lunghezza 
Lo  
mm 

Grado di isolamento 
Vecchia definizione 
CEI 

Matricola  
ENEL 

Specifica  
ENEL 

Tipo per interno       
IXSU-F5121-IT01 24    25 360 32 273045 DJ 4456/1 
IXSU-F5131-IT01 24    50-185 360 32 273046 DJ 4456/2 
IXSU-F5131-IT03 24 240 360 32 273048 DJ 4456/4 
IXSU-F5151-IT01 24 400-630 360 32 273049 DJ 4456/5 
Tipo per esterno       
OXSU-F5131-IT01 24    50-185 445 32 273065 DJ  4476/1 
 
 
Terminazione unipolare termorestringente per cavo a posa interrata con schermo in tubo d’alluminio 
Cavo tipo: ARE4H5EX 12/20 kV 
 
Codice articolo Tensione 

Umax kV 
Sezione 
conduttore 
mm2 

Lunghezza 
Lo  
mm 

Grado di isolamento 
Vecchia definizione 
CEI 

Matricola  
ENEL 

Specifica  
ENEL 

Tipo per interno       
IXSU-F5131-IT04 24 70-185 350 32 273040 DJ 4456/6 ed. 2001_06 
Tipo per esterno       
OXSU-F5131-IT03 24 70-185 450 32 273064 DJ 4476/7 ed. 2003_06 
 
 
 
 

PER CAVI AD ISOLAMENTO IN CARTA IMPREGNATA DI MISCELA STABILIZZATA 
 
Terminazione unipolare termorestringente per cavo ad elica visibile 
Cavo tipo: (A)RC1HLRX 12/20 kV  
 
Codice articolo Tensione 

Umax kV 
Sezione 
conduttore 
mm2 

Lunghezza 
Lo  
mm 

Grado di isolamento 
Vecchia definizione 
CEI 

Matricola  
ENEL 

Specifica  
ENEL 

Tipo per interno       
SMOE-62314 24    50-240 370 32 273042 DJ 4435/5 
Tipo per esterno       
SMOE-62313 24    50-240 600 32 273083 DJ 4473/7 
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TERMINAZIONI AUTORESTRINGENTI (PUSH-ON) IN SILICONE CON CONTROLLO 
DEL CAMPO ELETTRICO INTEGRATO PER CAVI UNIPOLARI POLIMERICI FINO A 
36/42K 
 
 

 
 

Materiale isolante 
Il materiale utilizzato per la produzione 
dell'MVTI/MVTO ha richiesto molti anni di 
sviluppo per ottenere elevate prestazioni, è 
fatto di una specie di liquido in gomma 
siliconica di nuova generazione, con 
eccezionali proprietà elettriche e resistenza 
agli agenti atmosferici. 
La formulazione è basata su un composto di 
silicone collaudato, che dimostra eccellente 
stabilità termica anche per prestazioni a lungo 
termine, a condizioni ambientali severe. 
Comporta una tracciabilità ed una resistenza 
all'erosione eccezionali, una rigidità dielettrica 
molto alta combinata ad una buona 
resistenza meccanica e ad una elevata 
elasticità. 
 

Caratteristiche: 
• Terminazione composta da un unico pezzo 
• Cono di controllo del campo elettrico 
integrato 
• Adatto al crimpaggio esagonale/profondo e 
ai connettori meccanici secondo specifiche 
IEC 61238 
• Design compatto 
• Ridotta dispersione 
• Facile installazione 
• Riduzione dei rifiuti da smaltire 
• Testato in conformità alle specifiche 
CENELEC 
HD.629.1.S2: 2006 e IEC 60502-4 
• Fabbricato secondo specifiche ISO 9001 e 
ISO 14001 
 
Vantaggi: 
• Eccezionale resistenza agli agenti 
atmosferici, ai raggi UV e all’ ozono 
• Resistente agli agenti chimici 
• Resistente ai funghi 
• Eccellenti proprietà elettriche compresa una 
buon la resistenza alla tracciabilità ed una 
elevata rigidità dielettrica  
• Impermeabile/idrorepellente 
• Non infiammabile 
• Autoestinguente 
• Prestazioni costanti su un’ampia scala di 
temperature da -55 a +180 ° C 
• Materiale altamente elastico con una buona 
resistenza alla deformazione permanente 
• Senza scadenza di immagazzinamento 
• Completa tracciabilità delle materie prime di 
tutti i componenti 
 
 

Il materiale fa la differenza 
I nostri accessori per cavi sono utilizzati dalle 
imprese pubbliche e private di tutto il mondo 
per più di 35 anni. Questa continua 
esperienza sul campo ha reso Tyco 
Electronics - Divisione Energia leader nella 
scienza e nella tecnologia dei materiali per 
alta tensione. Per la Divisione Energia, lo 
studio della tecnologia dei materiali, è al 
centro dello sviluppo della nostra nuova 
gamma di terminazioni a freddo.  
I materiali utilizzati da Tyco Electronics 
Raychem per gli accessori per cavi sono stati 
ampiamente ottimizzati rispettando la 
progettazione, la funzione e la manifattura del 
prodotto. 
 
Terminazione con cono integrato 
per il controllo del campo elettrico  
La terminazione è fatta di gomma siliconica di 
alta qualità che ha eccellenti proprietà 
meccaniche, impermeabili, idrorepellenti, 
antitraccia ed isolanti. Il cono di controllo del 
campo elettrico è integrato nella terminazione.  
 
Le terminazioni sono progettate per uso 
interno ed esterno per tutte le condizioni 
climatiche.  
La gamma degli MVTI/MVTO è adatta ad 
applicazioni per cavi polimerici fino a 42 kV.  
I componenti si combinano per fornire tutte le 
importanti funzioni richieste ai prodotti di 
media tensione : 
• Prestazioni elettriche 
• Controllo del campo elettrico 
• Tenuta all’umidità 
• Resistenza agli agenti atmosferici 
Le terminazioni sono adatte a cavi estrusi 
polimerici e sono facilmente removibili. 
Il conduttore del cavo può essere terminato 
sia con connettori meccanici che a crimpare. 
 

Cono integrato per il controllo del 
campo elettrico 
Ha una forma geometrica ottimale ed è 
realizzato in una gomma ad alte prestazioni, 
simile al silicone liquido e progettata per 
essere conduttiva.  
L’ eccellente aderenza al materiale isolante è 
stata accuratamente progettata per ottenere 
le necessarie elevate prestazioni elettriche. Il 
cono è posto alla fine dello strato esterno del 
conduttore del cavo, durante l'installazione, 
per ridurre qualunque dispersione elettrica in 
questa zona. 
 

 
 
Gamma di applicazione 
La linea di prodotti è progettata per cavi 
polimerici da 25-300 mm2 fino a 42 kV.  
Questa gamma è coperta con solamente due 
misure di terminazioni per ciascuna classe di 
tensione. 
 
Test 
I prodotti sono testati secondo specifiche 
CENELEC HD629.1.S2: 2006 e IEC 60502-4 
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TERMINAZIONI AUTORESTRINGENTI (PUSH-ON) IN SILICONE CON CONTROLLO 
DEL CAMPO ELETTRICO INTEGRATO PER CAVI UNIPOLARI POLIMERICI FINO A 
36/42KV 
 
Contenuto del kit: 
• Terminazione  
• Nastri sigillanti 
• Attrezzo in PE di aiuto all’installazione 
• Lubrificante al silicone 
• Istruzioni per l'installazione 
 
Su richiesta: 
• Capicorda meccanici 
 

 
 
Dati tecnici 12kV 24kV 36/42kV 
Cavo di diametro isolamento mm 13,7-30,4 17,0-34,6 24,0-39,6 
Sezione gamma mm2 25-300 25-300 35-300 
Massima tensione di sistema Um [kV] 12 24 36/42 
Impulso a livello di base [kV] 95 125 194/200* 
Scariche parziali a 2 U0 [PC] <5 <5 <5 
AC Tensione di tenuta, a 5 min [kV] 28,5 57 81/94 
DC Tensione di tenuta, 15min [kV] 38 76 108/120 
 
Le terminazioni soddisfano le specifiche CENELEC HD 629.1.S2: 2006  
* 170kV BIL per 35 - 150mm2  terminazione per interno MVTI-6121, 81kV AC, DC 108kV 
 
Capicorda meccanici possono essere forniti su richiesta. 
 

 



  31 

TERMINAZIONI AUTORESTRINGENTI (PUSH-ON) IN SILICONE CON CONTROLLO 
DEL CAMPO ELETTRICO INTEGRATO PER CAVI UNIPOLARI POLIMERICO FINO A 
36/42K 
 

 

 

 
Codice 
articolo 

Tensione 
Umax 

Altezza 
allogg. 

Distanza 
linea di 
fuga  

Distanza 
scarica 

Diametro 
esterno 
alette 

Lunghezza 
installata  
L1 *  

 kV mm  mm mm mm mm 
MVTO-3131 12 276 412 284 265   76,3 
MVTI-5121 24 276 412 284 265   76,3 
MVTI-5131 24 276 412 284 285   80,1 
MVTO-5121 24 355 675 368 345   97,3 
MVTO-5131 24 355 676 369 101,1 365 
MVTI-6121 36/42 355 676 369 101,1 365 
MVTI = per interno  MVTO = per esterno 
* Terminazioni con capocorda meccanico tipo BLMT , a seconda della costruzione del cavo 
 
Il kit è formato da 3 terminazioni unipolari 
 
Capicorda meccanici possono essere forniti su richiesta. 
 
 
 
 
Sezioni di applicazione per interno ed esterno 
 
Codice articolo Tensione Sezione 

conduttore 
Diametro 
guaina esterna 

Sezione  
applicazione 
corpo 
terminazione 

 kV mm2 mm mm 
MVTO-3131 12 95-300 18.6-30 17-30 
MVTI-5121/MVTO-5121 24 25-  95 17.9-25.0  17-30 
MVTI-5131/MVTO-5131 24 95-300 23.5-34.6 21-37 
MVTI-6121 36/42 35-150 24.0-33.5 21-37 
MVTI = per interno  MVTO = per esterno 
 
Il kit è formato da 3 terminazioni unipolari 
 
Capicorda meccanici possono essere forniti su richiesta. 
 
 
 
Le sezioni di applicazione indicati nella tabella si basano su cavi con isolamento polimerico secondo il 620 A2 
HD: (2004) con conduttori circolari ad elica   
A causa delle diverse dimensioni del conduttore e / o costruzione del  cavo la sezione di applicazione minima 
e massima può essere estesa.  
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GIUNZIONI TERMORESTRINGENTI 
 

 
 

 
Per giuntare cavi schermati ad isolamento 
solido fino a 72kV, la Raychem offre una 
soluzione basata su materiali 
termorestringenti, rapidi e facili da installare, 
che eliminano problemi di 
immagazzinamento dovuti 
all’invecchiamento del materiale anche in 
condizioni gravose e permettono la rimessa 
in servizio immediata. 
 
FACILITA’ DI INSTALLAZIONE  
I tubi di isolamento e controllo del campo 
elettrico della giunzione sono di materiale 
elastomerico reticolato per radiazione 
elettronica con eccellenti caratteristiche 
elettriche. Il processo di reticolazione 
origina una “memoria elastica”che si attiva 
unicamente con il calore, consentendo ai 
componenti di contrarsi fino ad un diametro 
predeterminato, ripristinando la continuità 
della parete isolante del cavo. 
 
CARATTERISTICHE DELLA 
SOLUZIONE 
Nelle giunzioni termorestringenti, lo 
spessore isolante ed il ripristino dello strato 
semiconduttivo esterno sono ottenuti 
tramite termorestrizione di un unico tubo 
(fino a 36kV) con isolamento elastomerico 
(EPDM) di sufficiente spessore e con 
supporto esterno termorestringente 
conduttivo. 
 
TECNOLOGIA SPERIMENTATA 
Le alte prestazioni ed il largo uso dei 
materiali termorestringenti hanno posto in 
evidenza la grande affidabilità e semplicità 
del sistema di giunzione della Raychem in 
milioni di installazioni di accessori per cavi 
fino a 36kV, in molti casi in condizioni 
estreme. 
 
SISTEMA UNIVERSALE 
La preparazione dei cavi e la tecnica di 
installazione delle giunzioni Raychem di 
media tensione sono identiche a quelle 
delle terminazioni; anche il cavo in carta 
impregnata di miscela non migrante fino a 
36 kV utilizza il medesimo disegno di base. 
In questo modo il sistema termorestringente 
stabilisce nuovi traguardi circa l’efficacia, 
l’affidabilità e la semplicità dell’installazione 
sul cavo. 

IMMAGAZZINAMENTO  
Le prestazioni e la facilità di installazione 
dei materiali termorestringenti Raychem 
non risentono di stoccaggi anche lunghi ed 
in condizioni ambientali avverse. Un ridotto 
numero di “kit” per tipo di cavo copre tutta la 
gamma di sezioni, permette l’utilizzo di 
qualunque tipo di connettore, indipen-
dentemente dal tipo di conduttore (rotondo 
o settoriale) e dei differenti schermi. 
 
RESISTENZA MECCANICA 
Per cavi armati a piattine e a nastri, le 
giunzioni Raychem prevedono un 
rivestimento di acciaio galvanizzato a basso 
peso, resistente all’impatto, facile da 
installare e che ha anche funzioni di 
conduttore a terra. La protezione della 
giunzione contro la corrosione così come la 
sigillatura si realizza con guaine 
termorestringenti autosigillanti. 
 
DISTRIBUZIONE DEL CAMPO 
ELETTRICO 
Al taglio dello schermo del cavo, il campo 
elettrico è controllato da un materiale già 
sperimentato nelle terminazioni Raychem: il 
tubo di controllo del gradiente elettrico. 
Questo tubo è in materiale isolante ad 
impedenza non lineare, in grado di 
controllare il campo elettrico sia alla fine 
dello schermo del cavo che sul connettore 
metallico. 
 
CONTROLLO DEL CAMPO 
ELETTRICO 
Si realizza mediante il nastro giallo ed il 
tubo di controllo del campo. Non è 
necessario creare la cosiddetta “punta di 
matita” sulle estremità isolanti. 
 
ISOLAMENTO E SCHERMO 
Le parti isolanti termorestringenti danno il 
corretto spessore di isolamento di fase. 
Le parte esterna conduttiva ripristina lo 
schermo esterno del cavo. 
 
CALZA METALLICA E 
CONTINUITA’    ELETTRICA 
Una calza di rame stagnato copre tutta la 
giunzione, mentre gli schermi sono collegati 
da un connettore (schermi a fili) o da una 
treccia di rame (guaine metalliche o schermi 
a nastri). 

COPERTURA ESTERNA 
E’ realizzata con una speciale guaina 
termo-restringente adesivizzata. Il calore 
utilizzato per contrarre la guaina di 
copertura esterna, scioglie l’adesivo che si 
trova nella parte  interna, che crea una 
perfetta barriera anti-umidità. 
 
GIUNZIONI PER CAVI AD 
ISOLAMENTO SOLIDO 
Allo stesso modo delle terminazioni, data 
l’universalità dei materiali termorestringenti, 
la Raychem ha una gamma di giunzioni che 
comprende praticamente la totalità delle 
configurazioni dei cavi esistenti, così come 
le giunzioni miste tra differenti tipologie di 
cavo. Le referenze dei kit che appaiono 
sulle tabelle di selezione sono quelle di 
maggiore utilizzo per gli installatori in tutto il 
territorio  nazionale, per applicazioni a cavi 
unipolari di isolamento solido fino a 36 kV. I 
kit delle giunzioni per cavi unipolari ad 
isolamento solido possono essere utilizzati 
su cavi fino a 72 kV. 
 
PROVE 
Le giunzioni Raychem hanno superato le 
prove della specifica PPS 3013 (interna 
della Compagnia) che raccoglie le maggiori 
norme vigenti in Europa. 
 
GIUNZIONI PER CAVI AD 
ISOLAMENTO IN CARTA 
IMPREGNATA CINTURATI E 
SCHERMATI 
La giunzioni termorestringenti Raychem 
sono stati utilizzati per reti di media 
tensione dagli anni ’70. Volendo ricoprire i 
due tipi di cavo, isolamento in carta ed 
isolamento solido, si dovette sviluppare un 
tubo termorestringente che si comportasse 
da barriera agli olii sul cavo carta. Questa 
giunzione può essere utilizzata su tutti i tipi 
di cavo carta, vale a dire schermati, 
cinturati, unipolari, tripolari, armati e non. 
 
GIUNZIONI MISTE O DI 
TRANSIZIONE 
Gli accessori Raychem possono essere 
utilizzati in tutti i tipi di transizione nella 
gamma di cavi ad isolamento in carta e ad 
isolamento solido fino a 36 kV unipolari, 
tripolari, con o senza armatura. Il 
procedimento di realizzazione è il 
medesimo per tutti. Il tempo di 
apprendimento per il giunzionista e la 
successiva istallazione sono minimi. Il 
sistema Raychem permette di convertire 
qualsiasi tipo di cavo in carta nel tipo ad 
isolamento solido schermato; le giunzioni 
sono resistenti all’umidità e con blocco della 
miscela nei cavi carta con cinturati. 
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GIUNZIONI TERMORESTRINGENTI  
PER CAVI AD ISOLAMENTO ESTRUSO 
 
Giunzione unipolare termorestringente per 
cavo estruso senza armatura  
Cavo tipo: (A)RG7H1R / (A)RG5H1R(X) /(A)RE4H1E-R(X) / 
(PE/PVC/XLPE) 
 
     

 
 

 Codice articolo  
 

Tensione 
Umax  
kV 

Sezione 
conduttore  
mm2 

L max 
 
mm 

D max 
 
mm 

 SXSU-4111 17.5 25-  50   600   48 
 SXSU-4121 17.5 50-150   650   48 
 SXSU-4131 17.5 150-300   700   73 
 SXSU-4141 17.5 400-500   800   73 
 SXSU-4151 17.5 630-800   800   73 
 SXSU-5121 24 25-  95   650   73 
 SXSU-5131 24 95-240   700   73 
 SXSU-5141 24 240-500   800   98 
 SXSU-5151 24 630-800   800   98 
 SXSU-6121 36 50-  70   900   82 
 SXSU-6131 36 95-150   900   82 
 SXSU-6141 36 185-400   900   90 
 SXSU-6151 36 500-630 1000 100 
 
 
 
Giunzione tripolare termorestringente per 
cavo estruso senza armatura 
Cavo tipo: (A)RG7H1OR  / (A)RG5H1OR 
                  (A)RE4H1OE-R / (PE/PVC/XLPE)   

Codice articolo  
 

Tensione 
Umax  
kV 

Sezione 
conduttore  
mm2 

L max 
 
mm 

D max 
 
mm 

 SXSU-3311 17.5 25 1250 100 
 SXSU-3321 17.5 35-  95 1300 100 
 SXSU-3331 17.5 120-240 1500 110 
 SXSU-5322 24 35-  95 1500 110 
 SXSU-5332 24 120-240 1600 110 
 SXSU-5342 24 300 1600 110 
 
 
 
 
 
 
 
Giunzione termorestringente per cavo estruso tripolare armato 
Cavo tipo: (A)RG7H10N (F) R  
Con custodia protettiva di acciaio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Codice articolo Codice articolo Tensione 

Umax kV 
Sezione conduttore  

mm2 
L max 
mm 

D max 
mm 

Armatura a nastro Armatura a fili      
EPKJ-17A-3XU-3XU-T EPKJ-17A-3XU-3XU-W 17.5 25 25 1300 100 
EPKJ-17B-3XU-3XU-T EPKJ-17B-3XU-3XU-W 17.5 35 150 1300 120 
EPKJ-17C-3XU-3XU-T EPKJ-17C-3XU-3XU-W 17.5 185 300 1400 130 
EPKJ-24A-3XU-3XU-T EPKJ-24A-3XU-3XU-W 24 25 25 1400 130 
EPKJ-24B-3XU-3XU-T EPKJ-24B-3XU-3XU-W 24 35 70 1400 130 
EPKJ-24C-3XU-3XU-T EPKJ-24C-3XU-3XU-W 24 95 240 1400 140 
EPKJ-24D-3XU-3XU-T EPKJ-24D-3XU-3XU-W  24 300 400 1400 140 
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GIUNZIONI TERMORESTRINGENTI  
PER CAVO AD ISOLAMENTO IN CARTA IMPREGNATA DI MISCELA 
 
 
 
Giunzione termorestringente per cavo carta (elica visibile)  
unipolare tipo (A)RC1HLR(X) 
 
 
Codice articolo Tensione 

Umax kV 
Sezione conduttore 

mm2 
L max 

mm 
D max 

mm 
EPKJ-24B/1HL-1HL 24 35 70 950 75 
EPKJ-24C/1HL-1HL 24 95 240 950 75 
EPKJ-24D/1HL-1HL 24 300 400 1000 75 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giunzione termorestringente per cavo 
carta tripolare 
tipo (A)RC1HLOR(X) 
Tipo a 3 piombi 

 
                                                                   

 
 
 
 
Codice articolo Tensione 

Umax kV 
Sezione conduttore 

mm2 
L max 

mm 
D max 

mm 
EPKJ-24B/3HL-3HL 24 35 70 1600 130 
EPKJ-24C/3HL-3HL 24 95 240 1600 140 
EPKJ-24D/3HL-3HL 24 300 400 1600 150 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giunzione termorestringente per cavo 
carta tripolare di tipo cinturato 
 Tipo (A)SCOLR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Codice articolo Tensione 

Umax kV 
Sezione conduttore 

mm2 
L max 

mm 
D max 

mm 
EPKJ-17A/3SB-3SB 12 35 70 1250 110 
EPKJ-17B/3SB-3SB 12 95 240 1250 130 
EPKJ-17C/3SB-3SB 12 240 400 1250 150 
EPKJ-17D/3SB-3SB 12 500 630 1250 150 
      
EPKJ-17A/3SB-3SB 17.5 25 50 1250 110 
EPKJ-17B/3SB-3SB 17.5 70  150 1250 130 
EPKJ-17C/3SB-3SB 17.5 185  300 1250 150 
EPKJ-17D/3SB-3SB 17.5 400 400 1250 150 
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GIUNZIONI DI TRANSIZIONE TERMORESTRINGENTI  
OMOLOGATE ENEL E NON 
 
 
 
 
 
Giunzioni di transizione tra cavo unipolare, isolante estruso,  
schermo fili di rame, guaina esterna PVC, posa interrata  
e cavo unipolare, isolamento in carta impregnata 
Cavo 1 tipo: (A)RG7H1R(X) 
Cavo 2 tipo: (A)RC1HLR(X) 
 
Codice articolo Tensione 

Umax kV 
Sezione conduttore  

mm2 
Matricola ENEL Specifica ENEL 

  Cavo estruso Cavo carta    
EPKJ-24A/1XU-1HL 24   25   25   
EPKJ-24B/1XU-1HL-IT01 24   35-185   50-240 271074 DJ 4394/1 ed. 2006 
EPKJ-24D/1XU-1HL 24 240-400 240-400   
 
 
 
 
 
Giunzioni di transizione tra cavo unipolare, isolante estruso,   
fune portante, posa aerea , schermo tubo d’alluminio  
e cavo unipolare, isolamento in carta impregnata 
Cavo 1 tipo: ARG7H5EXY 
Cavo 2 tipo: (A)RC1HLRX 
 
Codice articolo Tensione 

Umax kV 
Sezione conduttore  

mm2 
Matricola ENEL Specifica ENEL 

  Cavo estruso  Cavo carta   
EPKJ-24B/1XU-1HL-IT02 24 35-150 50-240 270118 DJ 4378/2 ed. 2003 
 
 
 
 
 
Giunzioni di transizione tra cavo unipolare, isolante estruso, posa interrata  
e cavo unipolare, isolante estruso, fune portante, posa aerea,  
schermo tubo d’alluminio 
Cavo 1 tipo: (A)RG7H1RX 
Cavo 2 tipo: ARG7H5EXY 
 
Codice articolo Tensione 

Umax kV 
Sezione conduttore  

mm2 
Matricola ENEL Specifica ENEL 

  Cavo interrato Cavo aereo   
SMOE-62967 24 25-185 35-150 270117 DJ 4378/1 ed. 2003 
 
 
 
 
 
Giunzioni di transizione tra cavo unipolare, isolante estruso,  
posa interrata, schermo tubo d’alluminio  
e cavo unipolare, isolante estruso, fune portante, posa aerea,  
schermo tubo d’alluminio 
Cavo 1 tipo: ARE4H5EX 
Cavo 2 tipo: ARE4H5EXY 
 
Codice articolo Tensione 

Umax kV 
Sezione conduttore  

mm2 
Matricola ENEL Specifica ENEL 

  Cavo interrato Cavo aereo   
SMOE-63930 24 70-185 35-150 270204 DJ 4378/3 ed. 2008 
SMOE-63354/GTMX-63354 24 70-185 35-150 271045 DJ 4378/3 ed. 2003 
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Giunzioni di transizione tra cavo tripolare ad isolamento in carta impregnata e tre cavi unipolari di tipo in 
carta impregnata e tre cavi unipolari di tipo estruso 
Cavo 1 tipo: (A)RC1HLOR 
Cavo 2 tipo: (A)RG7H1R(X) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Codice articolo Tensione 

Umax kV 
Sezione conduttore  

mm2 
 

  Cavo carta Cavo estruso  
EPKJ-24A/1XU-3HL 24   25   25  
EPKJ-24B/1XU-3HL 24   35-  70   35-  70  
EPKJ-24C/1XU-3HL 24   95-240   95-240  
EPKJ-24D/1XU-3HL 24 300-400 300-400  
 
 
 
 
 
 
Giunzioni di transizione tra cavo tripolare ad 
isolamento in carta impregnata cinturato e tre cavi 
unipolari ad isolamento estruso 
Cavo 1 tipo: (A)SCOLR 
Cavo 2 tipo: (A)RG7H1RX 
 
 
 
 
 
 
 
Codice articolo Tensione 

Umax kV 
Sezione conduttore  

mm2 
Matricola 
ENEL 

Specifica ENEL  

  Cavo cinturato Cavo estruso   
EPKJ-17A/1XU-3SB 17.5   25-  50   25-  50   
EPKJ-17B/1XU-3SB 17.5   70-150   70-150   
EPKJ-17B/1XU-3SB-IT02 17.5    50-185    50-150 271076 DJ 4394/3 ed. 2002_06 
EPKJ-17C/1XU-3SB 17.5 185-300 185-300   
EPKJ-17D/1XU-3SB 17.5 400-500 400-500   
EPKJ-24C/1XU-3SB 24    95-240    95-240  DJ 4394/4 
EPKJ-24C/1XU-3SB-IT01 24    95-185    70-300 271077 DJ 4394/4 ed 2002_06 
 
 
 
 
 
 
 Giunzioni di transizione tra cavo tripolare ad 
isolamento in carta impregnata cinturato e tre cavi 
unipolari ad isolamento in carta impregnata 
Cavo 1 tipo: (A)SCOLR 
Cavo 2 tipo: (A)RC1HLRX 
 
 
 
 
 
Codice articolo Tensione 

Umax kV 
Sezione conduttore  

mm2 
 

  Cavo cinturato Cavo unipolare   
Con guaina esterna tubolare     
EPKJ-24B/1HL-3SB-IT01 24 50-150 50-150  
EPKJ-24C/1HL-3SB 17.5 / 24 95-240 95-240  
Con guaina esterna a cerniera    
EPKJ-17B/1HL-3SB-IT01 17.5 25-  95 25-  95  
EPKJ-24B/1HL-3SB-IT02 24 50-150 50-150  
SMOE-61625 17.5 / 24 95-240 95-240  
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 GIUNZIONI PER CAVO ESTRUSO CON CONNETTORE MECCANICO 
 

 
 
Le giunzioni MXSU sono giunzioni standard comprensive di connettore meccanico. 
 
 
 
 
Per cavi unipolari senza armatura 
 
Codice articolo Sezione 

conduttore 
 mm2 

 Tensione 
Umax 

kV 

    

MXSU-3111   35-95  12 kV    
MXSU-3131 95-240  12 kV    
MXSU-3141 185-400  12 kV    
       
MXSU-4111   50-95  17.5 kV    
MXSU-4131 120-240  17.5 kV    
MXSU-4141 240-400  17.5 kV    
       
MXSU-5111   35-95  24 kV    
MXSU-5131   95-240  24 kV    
MXSU-5141 185-400  24 kV    
       
MXSU-6111   50-95  36 kV    
MXSU-6131 120-240  36 kV    
MXSU-6141 240-400  36 kV    
 
 
 
Per cavi tripolari con schermo a fili senza armatura 
 
Codice articolo Sezione 

conduttore 
 mm2 

 Tensione 
Umax 

kV 

    

MXSU-3311  35-95  12 kV   
MXSU-3331  95-240  12 kV   
       
MXSU-4311  50-95  17.5 kV   
MXSU-4331  120-240  17.5 kV   
       
MXSU-5311  35-95  24 kV   
MXSU-5331  95-240  24 kV   
 
A causa delle differenze costruttive e dimensionali dei conduttori sui quali utilizzare il connettore meccanico fornito nel kit MXSU la gamma di 
sezioni potrebbero essere diverse. 
Maggiori dettagli sono disponibili sulle istruzioni d’installazione EPP 0790 (fino a 24 kV) e EPP 0846 (36 kV) 
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GIUNZIONE DI RIPARAZIONE TERMORESTRINGENTE PER CAVO AD ISOLAMENTO 
ESTRUSO 
 
 
Consente la riparazione di guasti che 
interessano l’isolante ed il conduttore di cavi 
unipolari o tripolari ad elica visibile. 
La giunzione ed il connettore sono più lunghi 
del normale e, di conseguenza, questa 
giunzione evita l’inserimento di uno spezzone 
di cavo e la confezione di due giunzioni. 

 
 
 

Codice articolo  
 

Tensione 
Umax kV 

Sezione  
conduttore 

mm2 

L  
max  
mm 

D 
appr. 
mm 

REPJ-24A/1XU 24 25-  50 1500 100 
REPJ-24B/1XU 24 70-120 1500 100 
REPJ-24C/1XU 24 150-240 1500 100 
REPJ-24D/1XU 24 300-630 1500 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
GIUNZIONE TERMORESTRINGENTE AD INTERRUZIONE SCHERMI 
 
Adatte per la separazione delle reti di 
terra, sono disponibili giunzioni unipolari e 
tripolari, sia su cavo estruso che su cavo 
isolato in carta impregnata, anche 
cinturato, e di transizione, 

che consentono la separazione galvanica 
tra gli schermi, quando i cavi giuntati sono 
connessi a due differenti reti di terra.

 
 

 
 
Codice articolo  
 

Tensione 
Umax kV 

Tipo e sigla  
del cavo 

Sezione  
conduttore  
mm2 

L  
max  
mm 

D 
appr. 
mm 

Matricola 
ENEL 

Specifica ENEL 

SMOE-62729 ISP 24 Carta impregnata 
(A)RC1HLRX 

95-240  1000 100 271142 DJ 4377/3 

SMOE-62730 ISX 24 Estruso-interrato 
(A)RG7H1R(X) 

50-185  700 100 271140 DJ 4377/1 

SMOE-63218 ISXA 24 Estruso-aereo 
ARG7H5EXY 

35-150 700 100 271141 DJ 4377/2 ed. 2006 

SMOE-63217 ISXAB 24 Estruso-interrato 
ARE4H5EX 

70-185 1000 100 271143 DJ 4377/4 

Chiedere ai nostri uffici per identificare esattamente l’applicazione.
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GIUNZIONI TERMORESTRINGENTI  
OMOLOGATE ENEL 
 
 
 
 
 
 
Giunzione unipolare termorestringente per cavo ad isolamento estruso 
 
Cavo tipo: (A)RG7H1RX 12/20 kV (schermo a fili di rame - guaina in PVC). 
 
Codice articolo  
 

Tensione 
Umax kV 

Sezione  
conduttore  
mm2 

Lunghezza  
Lo  
mm 

D 
max 
mm 

Matricola ENEL Specifica ENEL  

SMOE-61840 24 50-185 700 80 271071 DJ 4376/1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giunzione unipolare termorestringente per cavo ad isolamento estruso per posa interrata  
Cavo tipo: ARE4H5EX 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio) 
 
Codice articolo  
 

Tensione 
Umax kV 

Sezione  
conduttore  
mm2 

Lunghezza  
Lo  
mm 

Diametro 
isolante 
 
mm 

Matricola 
ENEL 

Specifica 
ENEL 

 

SMOE-63938 24 70-185 1000 19-30 271021 DJ 4387/2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giunzione unipolare termorestringente per cavo aereo a fune portante 
Cavo tipo: ARG7H5EXY 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio - guaina esterna in PE) 
 
Codice articolo  
 

Tensione 
Umax kV 

Sezione  
conduttore  
mm2 

Lunghezza  
Lo  
mm 

D 
max 
mm 

Matricola ENEL Specifica ENEL  

SMOE-61841 24 35-150 700 80 271072 DJ 4376/2  
SMOE-63931 24 35-150 700 80 271079 DJ 4376/2 ed. 2006  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giunzione unipolare termorestringente per cavo ad isolamento in carta impregnata in miscela 
Cavo tipo: RC4HLRX (con conduttori rame da 50 a 150 mm2) e ARC4HLRX (con conduttori alluminio da 95 a 240 mm2) 
 
Codice articolo  
 

Tensione 
Umax kV 

Sezione  
conduttore  
mm2 

Lunghezza  
Lo  
mm 

D 
max 
mm 

Matricola ENEL Specifica ENEL  

GHVP- 20/150-1/U 17.5/24 50-150 1000 90  DJ 4373/5  
SMOE-62316 17.5/24 95-240 1000 100 271042 DJ 4373/6  
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Giunzione unipolare di riparazione termorestringente di cavi con isolamento estruso o carta impregnata 
utilizzando connettori di tipo allungato 
 
Codice articolo  Cavo tipo Tensione 

Umax kV 
Sezione  
conduttore  
mm2 

Lunghezza  
Lo  
mm 

D 
max 
mm 

Matricola 
ENEL 

Specifica ENEL 

SMOE-XXXXX (A)RG8H1RX 24 70-185 1500 100  DJ 4379/1 
SMOE-62700 ARE4H5EX 24 95-240 1500 100  DJ 4379/3 
SMOE-XXXXX (A)RC4HLRX 24 70-185 1500 100  DJ 4379/4 
SMOE-63552 (A)RG7H1R(X) 24 50-185 1500 100 270114 DJ 4379/1 ed. 2001_06 
SMOE-63553 ARG7H5EXY 24 35-150 1500 100 270115 DJ 4379/2 ed. 2001 
SMOE-63554 (A)RC1HLRX 24 50-240 1500 100 270116 DJ 4379/3 ed. 2001_06 
SMOE-63555 ARG7(E4)H1EX 24 75-185 1500 100 271049 DJ 4379/4 ed. 2001_06 
Verificare la lunghezza L0 in fase d’ordine 
 
 
 

ALTRE GIUNZIONI OMOLOGATE ENEL NELLE PAGINE PRECEDENTI ALL’INTERNO 
DELLA CATEGORIA DI APPARTENENZA 


