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GIUNZIONI TERMORESTRINGENTI 
 

 
 

 
Per giuntare cavi schermati ad isolamento 
solido fino a 72kV, la Raychem offre una 
soluzione basata su materiali 
termorestringenti, rapidi e facili da installare, 
che eliminano problemi di 
immagazzinamento dovuti 
all’invecchiamento del materiale anche in 
condizioni gravose e permettono la rimessa 
in servizio immediata. 
 
FACILITA’ DI INSTALLAZIONE  
I tubi di isolamento e controllo del campo 
elettrico della giunzione sono di materiale 
elastomerico reticolato per radiazione 
elettronica con eccellenti caratteristiche 
elettriche. Il processo di reticolazione 
origina una “memoria elastica”che si attiva 
unicamente con il calore, consentendo ai 
componenti di contrarsi fino ad un diametro 
predeterminato, ripristinando la continuità 
della parete isolante del cavo. 
 
CARATTERISTICHE DELLA 
SOLUZIONE 
Nelle giunzioni termorestringenti, lo 
spessore isolante ed il ripristino dello strato 
semiconduttivo esterno sono ottenuti 
tramite termorestrizione di un unico tubo 
(fino a 36kV) con isolamento elastomerico 
(EPDM) di sufficiente spessore e con 
supporto esterno termorestringente 
conduttivo. 
 
TECNOLOGIA SPERIMENTATA 
Le alte prestazioni ed il largo uso dei 
materiali termorestringenti hanno posto in 
evidenza la grande affidabilità e semplicità 
del sistema di giunzione della Raychem in 
milioni di installazioni di accessori per cavi 
fino a 36kV, in molti casi in condizioni 
estreme. 
 
SISTEMA UNIVERSALE 
La preparazione dei cavi e la tecnica di 
installazione delle giunzioni Raychem di 
media tensione sono identiche a quelle 
delle terminazioni; anche il cavo in carta 
impregnata di miscela non migrante fino a 
36 kV utilizza il medesimo disegno di base. 
In questo modo il sistema termorestringente 
stabilisce nuovi traguardi circa l’efficacia, 
l’affidabilità e la semplicità dell’installazione 
sul cavo. 

IMMAGAZZINAMENTO  
Le prestazioni e la facilità di installazione 
dei materiali termorestringenti Raychem 
non risentono di stoccaggi anche lunghi ed 
in condizioni ambientali avverse. Un ridotto 
numero di “kit” per tipo di cavo copre tutta la 
gamma di sezioni, permette l’utilizzo di 
qualunque tipo di connettore, indipen-
dentemente dal tipo di conduttore (rotondo 
o settoriale) e dei differenti schermi. 
 
RESISTENZA MECCANICA 
Per cavi armati a piattine e a nastri, le 
giunzioni Raychem prevedono un 
rivestimento di acciaio galvanizzato a basso 
peso, resistente all’impatto, facile da 
installare e che ha anche funzioni di 
conduttore a terra. La protezione della 
giunzione contro la corrosione così come la 
sigillatura si realizza con guaine 
termorestringenti autosigillanti. 
 
DISTRIBUZIONE DEL CAMPO 
ELETTRICO 
Al taglio dello schermo del cavo, il campo 
elettrico è controllato da un materiale già 
sperimentato nelle terminazioni Raychem: il 
tubo di controllo del gradiente elettrico. 
Questo tubo è in materiale isolante ad 
impedenza non lineare, in grado di 
controllare il campo elettrico sia alla fine 
dello schermo del cavo che sul connettore 
metallico. 
 
CONTROLLO DEL CAMPO 
ELETTRICO 
Si realizza mediante il nastro giallo ed il 
tubo di controllo del campo. Non è 
necessario creare la cosiddetta “punta di 
matita” sulle estremità isolanti. 
 
ISOLAMENTO E SCHERMO 
Le parti isolanti termorestringenti danno il 
corretto spessore di isolamento di fase. 
Le parte esterna conduttiva ripristina lo 
schermo esterno del cavo. 
 
CALZA METALLICA E 
CONTINUITA’    ELETTRICA 
Una calza di rame stagnato copre tutta la 
giunzione, mentre gli schermi sono collegati 
da un connettore (schermi a fili) o da una 
treccia di rame (guaine metalliche o schermi 
a nastri). 

COPERTURA ESTERNA 
E’ realizzata con una speciale guaina 
termo-restringente adesivizzata. Il calore 
utilizzato per contrarre la guaina di 
copertura esterna, scioglie l’adesivo che si 
trova nella parte  interna, che crea una 
perfetta barriera anti-umidità. 
 
GIUNZIONI PER CAVI AD 
ISOLAMENTO SOLIDO 
Allo stesso modo delle terminazioni, data 
l’universalità dei materiali termorestringenti, 
la Raychem ha una gamma di giunzioni che 
comprende praticamente la totalità delle 
configurazioni dei cavi esistenti, così come 
le giunzioni miste tra differenti tipologie di 
cavo. Le referenze dei kit che appaiono 
sulle tabelle di selezione sono quelle di 
maggiore utilizzo per gli installatori in tutto il 
territorio  nazionale, per applicazioni a cavi 
unipolari di isolamento solido fino a 36 kV. I 
kit delle giunzioni per cavi unipolari ad 
isolamento solido possono essere utilizzati 
su cavi fino a 72 kV. 
 
PROVE 
Le giunzioni Raychem hanno superato le 
prove della specifica PPS 3013 (interna 
della Compagnia) che raccoglie le maggiori 
norme vigenti in Europa. 
 
GIUNZIONI PER CAVI AD 
ISOLAMENTO IN CARTA 
IMPREGNATA CINTURATI E 
SCHERMATI 
La giunzioni termorestringenti Raychem 
sono stati utilizzati per reti di media 
tensione dagli anni ’70. Volendo ricoprire i 
due tipi di cavo, isolamento in carta ed 
isolamento solido, si dovette sviluppare un 
tubo termorestringente che si comportasse 
da barriera agli olii sul cavo carta. Questa 
giunzione può essere utilizzata su tutti i tipi 
di cavo carta, vale a dire schermati, 
cinturati, unipolari, tripolari, armati e non. 
 
GIUNZIONI MISTE O DI 
TRANSIZIONE 
Gli accessori Raychem possono essere 
utilizzati in tutti i tipi di transizione nella 
gamma di cavi ad isolamento in carta e ad 
isolamento solido fino a 36 kV unipolari, 
tripolari, con o senza armatura. Il 
procedimento di realizzazione è il 
medesimo per tutti. Il tempo di 
apprendimento per il giunzionista e la 
successiva istallazione sono minimi. Il 
sistema Raychem permette di convertire 
qualsiasi tipo di cavo in carta nel tipo ad 
isolamento solido schermato; le giunzioni 
sono resistenti all’umidità e con blocco della 
miscela nei cavi carta con cinturati. 
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GIUNZIONI TERMORESTRINGENTI  
PER CAVI AD ISOLAMENTO ESTRUSO 
 
Giunzione unipolare termorestringente per 
cavo estruso senza armatura  
Cavo tipo: (A)RG7H1R / (A)RG5H1R(X) /(A)RE4H1E-R(X) / 
(PE/PVC/XLPE) 
 
     

 
 

 Codice articolo  
 

Tensione 
Umax  
kV 

Sezione 
conduttore  
mm2 

L max 
 
mm 

D max 
 
mm 

 SXSU-4111 17.5 25-  50   600   48 
 SXSU-4121 17.5 50-150   650   48 
 SXSU-4131 17.5 150-300   700   73 
 SXSU-4141 17.5 400-500   800   73 
 SXSU-4151 17.5 630-800   800   73 
 SXSU-5121 24 25-  95   650   73 
 SXSU-5131 24 95-240   700   73 
 SXSU-5141 24 240-500   800   98 
 SXSU-5151 24 630-800   800   98 
 SXSU-6121 36 50-  70   900   82 
 SXSU-6131 36 95-150   900   82 
 SXSU-6141 36 185-400   900   90 
 SXSU-6151 36 500-630 1000 100 
 
 
 
Giunzione tripolare termorestringente per 
cavo estruso senza armatura 
Cavo tipo: (A)RG7H1OR  / (A)RG5H1OR 
                  (A)RE4H1OE-R / (PE/PVC/XLPE)   

Codice articolo  
 

Tensione 
Umax  
kV 

Sezione 
conduttore  
mm2 

L max 
 
mm 

D max 
 
mm 

 SXSU-3311 17.5 25 1250 100 
 SXSU-3321 17.5 35-  95 1300 100 
 SXSU-3331 17.5 120-240 1500 110 
 SXSU-5322 24 35-  95 1500 110 
 SXSU-5332 24 120-240 1600 110 
 SXSU-5342 24 300 1600 110 
 
 
 
 
 
 
 
Giunzione termorestringente per cavo estruso tripolare armato 
Cavo tipo: (A)RG7H10N (F) R  
Con custodia protettiva di acciaio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Codice articolo Codice articolo Tensione 

Umax kV 
Sezione conduttore  

mm2 
L max 
mm 

D max 
mm 

Armatura a nastro Armatura a fili      
EPKJ-17A-3XU-3XU-T EPKJ-17A-3XU-3XU-W 17.5 25 25 1300 100 
EPKJ-17B-3XU-3XU-T EPKJ-17B-3XU-3XU-W 17.5 35 150 1300 120 
EPKJ-17C-3XU-3XU-T EPKJ-17C-3XU-3XU-W 17.5 185 300 1400 130 
EPKJ-24A-3XU-3XU-T EPKJ-24A-3XU-3XU-W 24 25 25 1400 130 
EPKJ-24B-3XU-3XU-T EPKJ-24B-3XU-3XU-W 24 35 70 1400 130 
EPKJ-24C-3XU-3XU-T EPKJ-24C-3XU-3XU-W 24 95 240 1400 140 
EPKJ-24D-3XU-3XU-T EPKJ-24D-3XU-3XU-W  24 300 400 1400 140 
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GIUNZIONI TERMORESTRINGENTI  
PER CAVO AD ISOLAMENTO IN CARTA IMPREGNATA DI MISCELA 
 
 
 
Giunzione termorestringente per cavo carta (elica visibile)  
unipolare tipo (A)RC1HLR(X) 
 
 
Codice articolo Tensione 

Umax kV 
Sezione conduttore 

mm2 
L max 

mm 
D max 

mm 
EPKJ-24B/1HL-1HL 24 35 70 950 75 
EPKJ-24C/1HL-1HL 24 95 240 950 75 
EPKJ-24D/1HL-1HL 24 300 400 1000 75 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giunzione termorestringente per cavo 
carta tripolare 
tipo (A)RC1HLOR(X) 
Tipo a 3 piombi 

 
                                                                   

 
 
 
 
Codice articolo Tensione 

Umax kV 
Sezione conduttore 

mm2 
L max 

mm 
D max 

mm 
EPKJ-24B/3HL-3HL 24 35 70 1600 130 
EPKJ-24C/3HL-3HL 24 95 240 1600 140 
EPKJ-24D/3HL-3HL 24 300 400 1600 150 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giunzione termorestringente per cavo 
carta tripolare di tipo cinturato 
 Tipo (A)SCOLR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Codice articolo Tensione 

Umax kV 
Sezione conduttore 

mm2 
L max 

mm 
D max 

mm 
EPKJ-17A/3SB-3SB 12 35 70 1250 110 
EPKJ-17B/3SB-3SB 12 95 240 1250 130 
EPKJ-17C/3SB-3SB 12 240 400 1250 150 
EPKJ-17D/3SB-3SB 12 500 630 1250 150 
      
EPKJ-17A/3SB-3SB 17.5 25 50 1250 110 
EPKJ-17B/3SB-3SB 17.5 70  150 1250 130 
EPKJ-17C/3SB-3SB 17.5 185  300 1250 150 
EPKJ-17D/3SB-3SB 17.5 400 400 1250 150 
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GIUNZIONI DI TRANSIZIONE TERMORESTRINGENTI  
OMOLOGATE ENEL E NON 
 
 
 
 
 
Giunzioni di transizione tra cavo unipolare, isolante estruso,  
schermo fili di rame, guaina esterna PVC, posa interrata  
e cavo unipolare, isolamento in carta impregnata 
Cavo 1 tipo: (A)RG7H1R(X) 
Cavo 2 tipo: (A)RC1HLR(X) 
 
Codice articolo Tensione 

Umax kV 
Sezione conduttore  

mm2 
Matricola ENEL Specifica ENEL 

  Cavo estruso Cavo carta    
EPKJ-24A/1XU-1HL 24   25   25   
EPKJ-24B/1XU-1HL-IT01 24   35-185   50-240 271074 DJ 4394/1 ed. 2006 
EPKJ-24D/1XU-1HL 24 240-400 240-400   
 
 
 
 
 
Giunzioni di transizione tra cavo unipolare, isolante estruso,   
fune portante, posa aerea , schermo tubo d’alluminio  
e cavo unipolare, isolamento in carta impregnata 
Cavo 1 tipo: ARG7H5EXY 
Cavo 2 tipo: (A)RC1HLRX 
 
Codice articolo Tensione 

Umax kV 
Sezione conduttore  

mm2 
Matricola ENEL Specifica ENEL 

  Cavo estruso  Cavo carta   
EPKJ-24B/1XU-1HL-IT02 24 35-150 50-240 270118 DJ 4378/2 ed. 2003 
 
 
 
 
 
Giunzioni di transizione tra cavo unipolare, isolante estruso, posa interrata  
e cavo unipolare, isolante estruso, fune portante, posa aerea,  
schermo tubo d’alluminio 
Cavo 1 tipo: (A)RG7H1RX 
Cavo 2 tipo: ARG7H5EXY 
 
Codice articolo Tensione 

Umax kV 
Sezione conduttore  

mm2 
Matricola ENEL Specifica ENEL 

  Cavo interrato Cavo aereo   
SMOE-62967 24 25-185 35-150 270117 DJ 4378/1 ed. 2003 
 
 
 
 
 
Giunzioni di transizione tra cavo unipolare, isolante estruso,  
posa interrata, schermo tubo d’alluminio  
e cavo unipolare, isolante estruso, fune portante, posa aerea,  
schermo tubo d’alluminio 
Cavo 1 tipo: ARE4H5EX 
Cavo 2 tipo: ARE4H5EXY 
 
Codice articolo Tensione 

Umax kV 
Sezione conduttore  

mm2 
Matricola ENEL Specifica ENEL 

  Cavo interrato Cavo aereo   
SMOE-63930 24 70-185 35-150 270204 DJ 4378/3 ed. 2008 
SMOE-63354/GTMX-63354 24 70-185 35-150 271045 DJ 4378/3 ed. 2003 
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Giunzioni di transizione tra cavo tripolare ad isolamento in carta impregnata e tre cavi unipolari di tipo in 
carta impregnata e tre cavi unipolari di tipo estruso 
Cavo 1 tipo: (A)RC1HLOR 
Cavo 2 tipo: (A)RG7H1R(X) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Codice articolo Tensione 

Umax kV 
Sezione conduttore  

mm2 
 

  Cavo carta Cavo estruso  
EPKJ-24A/1XU-3HL 24   25   25  
EPKJ-24B/1XU-3HL 24   35-  70   35-  70  
EPKJ-24C/1XU-3HL 24   95-240   95-240  
EPKJ-24D/1XU-3HL 24 300-400 300-400  
 
 
 
 
 
 
Giunzioni di transizione tra cavo tripolare ad 
isolamento in carta impregnata cinturato e tre cavi 
unipolari ad isolamento estruso 
Cavo 1 tipo: (A)SCOLR 
Cavo 2 tipo: (A)RG7H1RX 
 
 
 
 
 
 
 
Codice articolo Tensione 

Umax kV 
Sezione conduttore  

mm2 
Matricola 
ENEL 

Specifica ENEL  

  Cavo cinturato Cavo estruso   
EPKJ-17A/1XU-3SB 17.5   25-  50   25-  50   
EPKJ-17B/1XU-3SB 17.5   70-150   70-150   
EPKJ-17B/1XU-3SB-IT02 17.5    50-185    50-150 271076 DJ 4394/3 ed. 2002_06 
EPKJ-17C/1XU-3SB 17.5 185-300 185-300   
EPKJ-17D/1XU-3SB 17.5 400-500 400-500   
EPKJ-24C/1XU-3SB 24    95-240    95-240  DJ 4394/4 
EPKJ-24C/1XU-3SB-IT01 24    95-185    70-300 271077 DJ 4394/4 ed 2002_06 
 
 
 
 
 
 
 Giunzioni di transizione tra cavo tripolare ad 
isolamento in carta impregnata cinturato e tre cavi 
unipolari ad isolamento in carta impregnata 
Cavo 1 tipo: (A)SCOLR 
Cavo 2 tipo: (A)RC1HLRX 
 
 
 
 
 
Codice articolo Tensione 

Umax kV 
Sezione conduttore  

mm2 
 

  Cavo cinturato Cavo unipolare   
Con guaina esterna tubolare     
EPKJ-24B/1HL-3SB-IT01 24 50-150 50-150  
EPKJ-24C/1HL-3SB 17.5 / 24 95-240 95-240  
Con guaina esterna a cerniera    
EPKJ-17B/1HL-3SB-IT01 17.5 25-  95 25-  95  
EPKJ-24B/1HL-3SB-IT02 24 50-150 50-150  
SMOE-61625 17.5 / 24 95-240 95-240  
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 GIUNZIONI PER CAVO ESTRUSO CON CONNETTORE MECCANICO 
 

 
 
Le giunzioni MXSU sono giunzioni standard comprensive di connettore meccanico. 
 
 
 
 
Per cavi unipolari senza armatura 
 
Codice articolo Sezione 

conduttore 
 mm2 

 Tensione 
Umax 

kV 

    

MXSU-3111   35-95  12 kV    
MXSU-3131 95-240  12 kV    
MXSU-3141 185-400  12 kV    
       
MXSU-4111   50-95  17.5 kV    
MXSU-4131 120-240  17.5 kV    
MXSU-4141 240-400  17.5 kV    
       
MXSU-5111   35-95  24 kV    
MXSU-5131   95-240  24 kV    
MXSU-5141 185-400  24 kV    
       
MXSU-6111   50-95  36 kV    
MXSU-6131 120-240  36 kV    
MXSU-6141 240-400  36 kV    
 
 
 
Per cavi tripolari con schermo a fili senza armatura 
 
Codice articolo Sezione 

conduttore 
 mm2 

 Tensione 
Umax 

kV 

    

MXSU-3311  35-95  12 kV   
MXSU-3331  95-240  12 kV   
       
MXSU-4311  50-95  17.5 kV   
MXSU-4331  120-240  17.5 kV   
       
MXSU-5311  35-95  24 kV   
MXSU-5331  95-240  24 kV   
 
A causa delle differenze costruttive e dimensionali dei conduttori sui quali utilizzare il connettore meccanico fornito nel kit MXSU la gamma di 
sezioni potrebbero essere diverse. 
Maggiori dettagli sono disponibili sulle istruzioni d’installazione EPP 0790 (fino a 24 kV) e EPP 0846 (36 kV) 
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GIUNZIONE DI RIPARAZIONE TERMORESTRINGENTE PER CAVO AD ISOLAMENTO 
ESTRUSO 
 
 
Consente la riparazione di guasti che 
interessano l’isolante ed il conduttore di cavi 
unipolari o tripolari ad elica visibile. 
La giunzione ed il connettore sono più lunghi 
del normale e, di conseguenza, questa 
giunzione evita l’inserimento di uno spezzone 
di cavo e la confezione di due giunzioni. 

 
 
 

Codice articolo  
 

Tensione 
Umax kV 

Sezione  
conduttore 

mm2 

L  
max  
mm 

D 
appr. 
mm 

REPJ-24A/1XU 24 25-  50 1500 100 
REPJ-24B/1XU 24 70-120 1500 100 
REPJ-24C/1XU 24 150-240 1500 100 
REPJ-24D/1XU 24 300-630 1500 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
GIUNZIONE TERMORESTRINGENTE AD INTERRUZIONE SCHERMI 
 
Adatte per la separazione delle reti di 
terra, sono disponibili giunzioni unipolari e 
tripolari, sia su cavo estruso che su cavo 
isolato in carta impregnata, anche 
cinturato, e di transizione, 

che consentono la separazione galvanica 
tra gli schermi, quando i cavi giuntati sono 
connessi a due differenti reti di terra.

 
 

 
 
Codice articolo  
 

Tensione 
Umax kV 

Tipo e sigla  
del cavo 

Sezione  
conduttore  
mm2 

L  
max  
mm 

D 
appr. 
mm 

Matricola 
ENEL 

Specifica ENEL 

SMOE-62729 ISP 24 Carta impregnata 
(A)RC1HLRX 

95-240  1000 100 271142 DJ 4377/3 

SMOE-62730 ISX 24 Estruso-interrato 
(A)RG7H1R(X) 

50-185  700 100 271140 DJ 4377/1 

SMOE-63218 ISXA 24 Estruso-aereo 
ARG7H5EXY 

35-150 700 100 271141 DJ 4377/2 ed. 2006 

SMOE-63217 ISXAB 24 Estruso-interrato 
ARE4H5EX 

70-185 1000 100 271143 DJ 4377/4 

Chiedere ai nostri uffici per identificare esattamente l’applicazione.
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GIUNZIONI TERMORESTRINGENTI  
OMOLOGATE ENEL 
 
 
 
 
 
 
Giunzione unipolare termorestringente per cavo ad isolamento estruso 
 
Cavo tipo: (A)RG7H1RX 12/20 kV (schermo a fili di rame - guaina in PVC). 
 
Codice articolo  
 

Tensione 
Umax kV 

Sezione  
conduttore  
mm2 

Lunghezza  
Lo  
mm 

D 
max 
mm 

Matricola ENEL Specifica ENEL  

SMOE-61840 24 50-185 700 80 271071 DJ 4376/1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giunzione unipolare termorestringente per cavo ad isolamento estruso per posa interrata  
Cavo tipo: ARE4H5EX 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio) 
 
Codice articolo  
 

Tensione 
Umax kV 

Sezione  
conduttore  
mm2 

Lunghezza  
Lo  
mm 

Diametro 
isolante 
 
mm 

Matricola 
ENEL 

Specifica 
ENEL 

 

SMOE-63938 24 70-185 1000 19-30 271021 DJ 4387/2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giunzione unipolare termorestringente per cavo aereo a fune portante 
Cavo tipo: ARG7H5EXY 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio - guaina esterna in PE) 
 
Codice articolo  
 

Tensione 
Umax kV 

Sezione  
conduttore  
mm2 

Lunghezza  
Lo  
mm 

D 
max 
mm 

Matricola ENEL Specifica ENEL  

SMOE-61841 24 35-150 700 80 271072 DJ 4376/2  
SMOE-63931 24 35-150 700 80 271079 DJ 4376/2 ed. 2006  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giunzione unipolare termorestringente per cavo ad isolamento in carta impregnata in miscela 
Cavo tipo: RC4HLRX (con conduttori rame da 50 a 150 mm2) e ARC4HLRX (con conduttori alluminio da 95 a 240 mm2) 
 
Codice articolo  
 

Tensione 
Umax kV 

Sezione  
conduttore  
mm2 

Lunghezza  
Lo  
mm 

D 
max 
mm 

Matricola ENEL Specifica ENEL  

GHVP- 20/150-1/U 17.5/24 50-150 1000 90  DJ 4373/5  
SMOE-62316 17.5/24 95-240 1000 100 271042 DJ 4373/6  
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Giunzione unipolare di riparazione termorestringente di cavi con isolamento estruso o carta impregnata 
utilizzando connettori di tipo allungato 
 
Codice articolo  Cavo tipo Tensione 

Umax kV 
Sezione  
conduttore  
mm2 

Lunghezza  
Lo  
mm 

D 
max 
mm 

Matricola 
ENEL 

Specifica ENEL 

SMOE-XXXXX (A)RG8H1RX 24 70-185 1500 100  DJ 4379/1 
SMOE-62700 ARE4H5EX 24 95-240 1500 100  DJ 4379/3 
SMOE-XXXXX (A)RC4HLRX 24 70-185 1500 100  DJ 4379/4 
SMOE-63552 (A)RG7H1R(X) 24 50-185 1500 100 270114 DJ 4379/1 ed. 2001_06 
SMOE-63553 ARG7H5EXY 24 35-150 1500 100 270115 DJ 4379/2 ed. 2001 
SMOE-63554 (A)RC1HLRX 24 50-240 1500 100 270116 DJ 4379/3 ed. 2001_06 
SMOE-63555 ARG7(E4)H1EX 24 75-185 1500 100 271049 DJ 4379/4 ed. 2001_06 
Verificare la lunghezza L0 in fase d’ordine 
 
 
 

ALTRE GIUNZIONI OMOLOGATE ENEL NELLE PAGINE PRECEDENTI ALL’INTERNO 
DELLA CATEGORIA DI APPARTENENZA 


