TERMINAZIONI TERMORESTRINGENTI OMOLOGATE ENEL

PER CAVI AD ISOLAMENTO ESTRUSO I- ™ : |

. 1
Terminazione unipolare termorestringente per cavo elicord
Cavo tipo: ARG7TH5EXY 12/20 kV
Codice articolo Tensione Sezione Lunghezza Grado di isolamento Matricola Specifica
Umax kV conduttore Lo Vecchia definizione ENEL ENEL
mm? mm CEl
Tipo per interno
IXSU-F-5131-IT02 24 35-150 365 32 273047 DJ 4456/3
Tipo per esterno
OXSU-F5131-IT02 24 35-150 445 32 273066 DJ 4476/2
Terminazione unipolare termorestringente per cavo a posa interrata con schermo a fili
Cavo tipo: (A)RG7H1R(X) 12/20 Kv
Codice articolo Tensione Sezione Lunghezza Grado di isolamento Matricola Specifica
Umax kV conduttore Lo Vecchia definizione ENEL ENEL
mm? mm CEl
Tipo per interno
IXSU-F5121-IT01 24 25 360 32 273045 DJ 4456/1
IXSU-F5131-IT01 24 50-185 360 32 273046 DJ 4456/2
IXSU-F5131-IT03 24 240 360 32 273048 DJ 4456/4
IXSU-F5151-IT01 24 400-630 360 32 273049 DJ 4456/5
Tipo per esterno
OXSU-F5131-IT01 24 50-185 445 32 273065 DJ 4476/1

Terminazione unipolare termorestringente per cavo a posa interrata con schermo in tubo d’alluminio
Cavo tipo: ARE4H5EX 12/20 kV

Codice articolo Tensione Sezione Lunghezza Grado di isolamento Matricola Specifica
Umax kV conduttore L, Vecchia definizione ENEL ENEL
mm? mm CEl
Tipo per interno
IXSU-F5131-1T04 24 70-185 350 32 273040 DJ 4456/6 ed. 2001_06
Tipo per esterno
OXSU-F5131-IT03 24 70-185 450 32 273064 DJ 4476/7 ed. 2003_06

PER CAVI AD ISOLAMENTO IN CARTA IMPREGNATA DI MISCELA STABILIZZATA

Terminazione unipolare termorestringente per cavo ad elica visibile
Cavo tipo: (A)RCTHLRX 12/20 kV

Codice articolo Tensione Sezione Lunghezza Grado di isolamento Matricola Specifica
Umax kV conduttore Lo Vecchia definizione ENEL ENEL
mm? mm CEIl
Tipo per interno
SMOE-62314 24 50-240 370 32 273042 DJ 4435/5
Tipo per esterno
SMOE-62313 24 50-240 600 32 273083 DJ 4473/7
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