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TERMINAZIONI TERMORESTRINGENTI - TECNOLOGIE 
 
A partire dalla metà degli anni sessanta, fino 
ad oggi, le compagnie elettriche di tutto il 
mondo hanno installato nelle loro linee 
elettriche più di un milione di terminazioni di 
media tensione. Le prestazioni ed i risultati 
che si stanno ottenendo dopo un così lungo 
periodo mettono in evidenza l’alto grado di 
affidabilità e facilità di installazione della 
tecnica Raychem. Il riconoscimento dei 
vantaggi della caratteristica termorestringente 
dei materiali della Raychem nell’area della 
distribuzione elettrica, fu il punto di partenza 
per lo sviluppo dei polimeri speciali di 
applicazione immediata nel campo della 
media tensione. 
 
Questi materiali plastici, reticolati per 
radiazione elettronica, dimostrano di 
possedere una resistenza straordinaria 
all’azione prolungata di un elevato gradiente 
elettrico, un eccezionale comportamento in 
condizioni atmosferiche avverse nonché una 
enorme capacità di adattamento a qualunque 
tipo di cavo, proprio per la loro capacità di 
contrazione radiale. 
 
Questa tecnologia è la base del sistema 
Raychem di terminazione, tecnologia 
collaudata in più di venti anni di installazioni, 
in servizio permanente in tutto il mondo. Le 
terminazioni Raychem di media tensione sono 
adatte a qualunque tipo di cavo, con un kit 
dedicato per ciascuna applicazione. I 
componenti termorestringenti non solo 
consentono di rispettare le tolleranze sul 
diametro dei cavi, ma permettono l’utilizzo di 
un ridotto numero di kit per tutta la gamma 
possibile di sezioni, senza particolari esigenze 
di installazione se non quelle richieste per la 
preparazione del cavo. 
 
 
VANTAGGI DEL SISTEMA  
Si deducono dalle caratteristiche elettriche e 
termorestringenti dei componenti delle 
terminazioni Raychem. Non è necessaria una 
preparazione speciale per chi effettua la posa 
in opera, né si deve aspettare il completo 
raffreddamento, non occorrono attrezzi né 
equipaggiamento speciale. Potendo coprire 
tutti i tipi di sezioni dei cavi con un numero 
molto ridotto di kit i costi di 
immagazzinamento si riducono 
drasticamente.  Non è necessario tenere in 
conto le tolleranze dei cavi, né dei 
semiconduttori, ecc. Infine, oltre alla rapidità 
di montaggio, il disegno di queste 
terminazioni permette l’installazione dei 
conduttori, in spazi ridotti e con curvature 
ampie. 

SIGILLATURA DELLE 
TERMINAZIONI 
Una delle proprietà più caratteristiche delle 
terminazioni Raychem, è quella di bloccare 
l’ingresso dell’umidità grazie all’utilizzo di un 
adesivo speciale che, come il tubo di 
protezione esterna, è di tipo anti-traccia e 
che, alla temperatura di restringimento dei 
tubi, fonde, sigillando gli estremi della 
terminazione. 
 
 
COMPORTAMENTO ANTI-
TRACCIA 
Le eccezionali caratteristiche anti-traccia e la 
resistenza all’erosione delle terminazioni 
Raychem è stata evidenziata con prove sia 
presso laboratori indipendenti, che propri 
della Compagnia. Questi risultati si 
completano con l’esperienza di esercizio di 
più di un milione di installazioni Raychem nel 
deserto, tropici, ambienti industriali ad alto 
livello di polluzione, confermando così che le 
terminazioni Raychem non sono soggette a 
tracciamenti anche in condizioni di servizio 
estreme, mostrando, allo stesso tempo, 
resistenza eccezionale all’erosione e 
affidabilità. 

FACILITA’ DI INSTALLAZIONE 
Guaina esterna antitraccia, guaina per il 
controllo del campo elettrico e adesivo 
sigillante termofusibile garantiscono superiore 
affidabilità e massima facilità di installazione. 
Il corpo della terminazione è fornito in forma 
espansa, una volta predisposto il cavo è 
semplice procedere al restringimento. 
 
 
PRINCIPALI CARATTERISTICHE 
• possibilità di ricoprire un’ampia gamma di 

sezioni con un unico prodotto; 
• riduzione degli ingombri; 
• semplicità di installazioni senza utilizzo di 

mastici o silicone; 
• ottime prestazioni. 
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TERMINAZIONI TERMORESTRINGENTI MONOTUBO E BITUBO 
PER CAVI A ISOLAMENTO ESTRUSO - TECNOLOGIE 
 
 
Per individuare rapidamente e accuratamente 
il prodotto adatto alla sua applicazione, ha 
bisogno di determinare: 
 

• il voltaggio del sistema tra fasi Um  
• sezione del conduttore 
• numero dei conduttori 
• il tipo di isolante (carta o estruso con o 

senza schermo) 
• lunghezza della terminazione  
• tipo e dimensione strato isolante 

 
Sigillatura dall’umidità: 
La terminazione è composta da un 
elemento tubolare termorestringente 
corredata di un mastice sigillante che 
durante l’installazione fonde e grazie alla 
contemporanea azione di restrizione 
garantisce una durevole protezione 
dall’umidità. 
 
 
 
 
 
 
 
Controllo del campo elettrico: 
Il controllo del campo elettrico è affidato 
ad un materiale dalle ottime 
caratteristiche, fornito sotto forma di tubo 
separato (bitubo), ’patch’, o direttamente 
installato all’interno del corpo della 
terminazione (monotubo). Sotto l’azione 
della restrizione lo strato si deforma e si 
adatta aderendo perfettamente allo 
schermo del cavo e alla superficie di 
isolamento. 
 
 
 
 
 
Preparazione del cavo: 
La terminazione dello schermo è rifinita 
elettricamente da un nastro per il controllo 
del campo, che è compresso dall’azione 
stringente del corpo esterno. Non è 
richiesta carteggiatura o grasso di silicone 
sulla superficie di isolamento. 
 
 

 
 

 
 

 



  23 

TERMINAZIONI TERMORESTRINGENTI MONOTUBO  
PER CAVI AD ISOLAMENTO ESTRUSO 12KV -  42KV - TABELLA IDENTIFICATIVA 
 
                                                                                                             X X X X - F X X X X - XXX 
 
Applicazione 
Terminazione per interno     =     I                 
Terminazione per esterno    =      0                   
 
Isolamento                 
Estruso      =     X                      
 
Tipo di cavo 
Con schermo     =      S                     
Senza schermo     =     U                          
 
Armatura 
Senza armatura     =     U                               
 
Disegno  
A = primo  disegno, B = secondo    = A - Z                     
 
Classe di Voltaggio 
12 kV      =      3           
17.5 kV      =      4                     
24 kV      =      5                     
36 kV      =      6                     
42 kV      =      7                     
 
Numero di conduttori 
1 conduttore     =      1                      
3 conduttori     =      3                     
 
Sezione mm2 (unipolare) 
12 kV              17.5 kV          24 kV            36 kV           42 kV_____________ 
10- 35               16-25                  -                  -                    -               =     1                     
25- 95              35- 95             25- 70             -                -  =     2                     
95- 240            95- 240          70- 240      50- 120        50- 120 =     3                     
240- 500       240- 400        185- 400     120- 400     120-300 =     4                     
500- 800       400- 800        400- 800     400- 800    300- 500 =     5                     
 
Sezione mm2 (tripolare) 
12 kV              17.5 kV         24 kV          36 kV              42 kV_____________ 
   10 - 16            -                       -                -                        -   =    0                     
   16- 35              -                 10- 25          -                          -   =    1                     
   25- 70         25- 50            25- 50           -                         -   =    2                     
   95- 240      70- 185          70- 185       50- 120          50- 120  =    3                     
240- 500     185- 400       185- 400     120- 300         120- 300 =     4                     
_      -                 -                400- 500            -                 -  =     5                     
 
Lunghezza della terminazione (solo tripolare) 
   450 mm      = 1                                         
   650 mm     = 2* solo 36 kV                      
   800 mm     = 3* su richiesta                     
1200 mm     = 4                                         
 
Codici per modifica:                                                             
Massimo 4 codici in ordine alfa-numerico A01 -Z99 
Per cavi tripolari con schermo a nastri aggiungere kit EAKT                                   
 
Esempio: 
IXSU - F 5131 = Terminazione per interno, per cavi ad isolamento estruso con schermo senza armatura, 
17.5/24 kV, unipolare per sezioni da 70 a 240 mm2  
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TERMINAZIONI TERMORESTRINGENTI MONOTUBO  
PER CAVI AD ISOLAMENTO ESTRUSO (A)RG7H1R(X) / (A)RG5H1R(X) /  
(A)RE4H1E-R(X) (PE/PVC/XLPE) 
 
 
Per cavi unipolari 
 
Tensione 
Umax 

Sezione 
conduttore mm2 

 Codice articolo 
Tipo per 
interno 

Tipo per 
esterno 

12 

10-  35  IXSU-F3111 OXSU-F3111 
25-  95  IXSU-F3121 OXSU-F3121 
95-240  IXSU-F3131 OXSU-F3131 

240-500  IXSU-F3141 OXSU-F3141 
500-800  IXSU-F3151 OXSU-F3151 

17.5  

16-  25  IXSU-F4111 OXSU-F4111 
35-  95  IXSU-F4121 OXSU-F4121 
95-240  IXSU-F4131 OXSU-F4131 

240-400  IXSU-F4141 OXSU-F4141 
400-800  IXSU-F4151 OXSU-F4151 

24 

25-  70  IXSU-F5121 OXSU-F5121 
70-240  IXSU-F5131 OXSU-F5131 

185-400  IXSU-F5141 OXSU-F5141 
400-800  IXSU-F5151 OXSU-F5151 

36 
50-120  IXSU-F6131 OXSU-F6131 

120-400  IXSU-F6141 OXSU-F6141 
400-800  IXSU-F6151 OXSU-F6151 

42 
50-120  IXSU-F7131 OXSU-F7131 

120-300  IXSU-F7141 OXSU-F7141 
300-500  IXSU-F7151 OXSU-F7151 

Il kit è formato da 3 terminazioni unipolari 
 
 
 
 
 
Per cavi tripolari non armati 
 
Tensione 
Umax 

Sezione 
conduttore 
mm2 

Lunghezza 
Lo  
mm 

Codice articolo 
Tipo per 
interno 

Tipo per 
esterno 

12 

10- 16 450 IXSU-F3301 OXSU-F3301 
 1200 IXSU-F3304 OXSU-F3304 

16- 35 450 IXSU-F3311 OXSU-F3311 
 1200 IXSU-F3314 OXSU-F3314 

25- 70 450 IXSU-F3321 OXSU-F3321 
 1200 IXSU-F3324 OXSU-F3324 

95-240 450 IXSU-F3331 OXSU-F3331 
 1200 IXSU-F3334 OXSU-F3334 

240-500 450 IXSU-F3341 OXSU-F3341 
 1200 IXSU-F3344 OXSU-F3344 

17.5 

25- 50 450 IXSU-F4321 OXSU-F4321 
 1200 IXSU-F4324 OXSU-F4324 

70-185 450 IXSU-F4331 OXSU-F4331 
 1200 IXSU-F4334 OXSU-F4334 

185-400 450 IXSU-F4341 OXSU-F4341 
 1200 IXSU-F4344 OXSU-F4344 

24 

10- 25 450 IXSU-F5311 OXSU-F5311 
 1200 IXSU-F5314 OXSU-F5314 

25- 50 450 IXSU-F5321 OXSU-F5321 
 1200 IXSU-F5324 OXSU-F5324 

70-185 450 IXSU-F5331 OXSU-F5331 
 1200 IXSU-F5334 OXSU-F5334 

185-400 450 IXSU-F5341 OXSU-F5341 
 1200 IXSU-F5344 OXSU-F5344 

36 

50-120 650 IXSU-F6332 OXSU-F6332 
 1200 IXSU-F6334 OXSU-F6334 

120-300 650 IXSU-F6342 OXSU-F6342 
 1200 IXSU-F6344 OXSU-F6344 

400-500 650 IXSU-F6352 OXSU-F6352 
 1200 IXSU-F6354 OXSU-F6354 

42 50-120 1200 IXSU-F7334 OXSU-F7334 
120-300 1200 IXSU-F7344 OXSU-F7344 

 
 
 

 
 
 
Le terminazioni monotubo danno superiore 
affidabilità e massima facilità di installazione: 
 
IXSU-F / OXSU-F: Il corpo della terminazione è 
costituito da una guaina antitraccia con uno strato 
termofusibile coestruso sulla superficie interna, 
avente la duplice funzione di sigillatura e 
controllo del campo elettrico. Due sole lunghezze 
e quattro isolatori a campana solo per la versione per 
esterno, coprono l’intera gamma di sezioni da 10 a 
800 mm2. 
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TERMINAZIONI TERMORESTRINGENTI BITUBO  
PER CAVI AD ISOLAMENTO IN CARTA O ESTRUSO 7.2KV -  36KV  
TABELLA IDENTIFICATIVA 
 
 
                                                                                               XXXX  -  XX - X  X  X  X - XX  XXX 
 
Famiglia prodotto    =  EPKT                       
 
Classe voltaggio                 
Fino a 7.2 kV    =        7                
12 kV e 17.5 kV    =      17         
24 kV     =      24           
36 kV     =      36             
 
Sezione mm2 
7.2 kV        175 kV          24 kV                36 kV                         _ 
   16- 50           16-25            -                         - =        A                     
   70-120          35-70         25- 50                    - =        B                     
150-240        95-240         70- 185             50- 95 =        C                     
300- 500      300- 400       240-300          120-185 =        D                     
630- 1000      500- 800      400- 630          240-500 =         E                     
_    1000        800-1000        630-1000 =         F                     
 
Numero conduttori 
1 conduttore    =        1                  
3 conduttori    =        3                   
 
Tipo di isolamento 
Estruso     =        X             
Carta Impregnata    =       M                
 
Applicazione 
Interno     =         I                     
Esterno     =        O                     
 
 
Lunghezza della terminazione (solo tripolare) 
   450 mm     =      H1                                         
   650 mm     =      H2                         
   800 mm     =      H3                          
1200 mm     =      H4                                         
 
Accessori                                                             
Se necessario aggiungere il codice del modello per il  
Kit di terminazione                                                                      
 
Esempio: 
EPKT-17C3MO-H3 = Terminazione per esterno, 12/17.5 kV, sezione 120 mm2, cavo tripolare ad 
isolamento in carta, lunghezza 800 mm. 
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TERMINAZIONI TERMORESTRINGENTI BITUBO  
PER CAVI AD ISOLAMENTO ESTRUSO ARG7H1RX / ARG5H1RX / ARE4H1E-R(X) 
(PE/PVC/XLPE) 
 
Per cavi unipolari 
 
Codice articolo Tensione 

Umax 
kV 

Sezione 
conduttore 
mm2 

Lunghezza 
Lo 
mm 

Grado di isolamento 
Vecchia definizione 
CEI 

  

Tipo per interno       
EPKT-7/A1XI 7.2 16-    50 210 11   
EPKT-7/B1XI 7.2 70-  120 210 11   
EPKT-7/C1XI 7.2 150-  240 210 11   
EPKT-7/D1XI 7.2 300-  500 210 11   
EPKT-7/E1XI 7.2 630-1000 210 11   
EPKT-17/A1XI 17.5 16-    25 320 24   
EPKT-17/B1XI 17.5 35-    70 320 24   
EPKT-17/C1XI 17.5 95-  240 320 24   
EPKT-17/D1XI 17.5 300-  400 320 24   
EPKT-17/E1XI 17.5 500-  800 320 24   
EPKT-24/B1XI 24 25-    70 320 32-40   
EPKT-24/C1XI 24 70-  240 320 32-40   
EPKT-24/D1XI 24 240-  300 320 32-40   
EPKT-24/E1XI 24 400-  630 320 32-40   
EPKT-36/C1XI 36 50-    95 430 45   
EPKT-36/D1XI 36 120-  185 430 45   
EPKT-36/E1XI 36 240-  500 430 45   
EPKT-36/F1XI 36 630-1000 430 45   
Tipo per esterno       
EPKT-17/A1X0 17.5 16-    25 450 24   
EPKT-17/B1X0 17.5 35-    70 450 24   
EPKT-17/C1X0 17.5 95-  240 450 24   
EPKT-17/D1X0 17.5 300-  400 450 24   
EPKT-17/E1X0 17.5 500-  800 450 24   
EPKT-24/B1X0 24 25-    50 420 32-40   
EPKT-24/C1X0 24 70-  185 420 32-40   
EPKT-24/D1X0 24 240-  300 420 32-40   
EPKT-24/E1X0 24 400-  630 420 32-40   
EPKT-36/C1X0 36 50-    95 720 45   
EPKT-36/D1X0 36 120-  185 720 45   
EPKT-36/E1X0 36 240-  500 720 45   
EPKT-36/F1X0 36 630-1000 720 45   
Il kit è formato da 3 terminazioni unipolari 
 
 
Per cavi armati tripolari 
 
Codice articolo: 
Lunghezza 
Lo mm 
450 

Lunghezza 
Lo mm 
650 

Lunghezza 
Lo mm 
800 

Lunghezza 
Lo mm  
1200 

Tensione 
Umax 
kV 

Sezione 
conduttore 
mm2 

Diametro tot. 
mm 

Tipo per interno      
EPKT-2041 EPKT-2042 EPKT-2043 EPKT-2044 7.2 16-  50 30-45 
EPKT-2051 EPKT-2052 EPKT-2053 EPKT-2054 7.2 70-120 42-55 
EPKT-2061 EPKT-2062 EPKT-2063 EPKT-2064 7.2 150-240 51-67 
EPKT-2071 EPKT-2072 EPKT-2073 EPKT-2074 7.2 300 55-67 
Tipo per esterno      
EPKT-2291 EPKT-2292 EPKT-2293 EPKT-2294 7.2 60-  50 30-45 
EPKT-2301 EPKT-2302 EPKT-2303 EPKT-2304 7.2 70-120 42-55 
EPKT-2311 EPKT-2312 EPKT-2313 EPKT-2314 7.2 150-240 51-67 
EPKT-2321 EPKT-2322 EPKT-2323 EPKT-2324 7.2 300 55-67 
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TERMINAZIONI TERMORESTRINGENTI PER CAVI DI TIPO CINTURATO  
 
 
Terminazione tripolare 
termorestringente per cavi di tipo 
cinturato ad isolamento in carta 
impregnata di miscela stabilizzata 

Codice articolo Tensione 
Umax kV 

Sezione conduttore 
mm2 

 Tipo per interno    
 EPKT-17A3-MI-H2 17.5 16   35 
 EPKT-17B3-MI-H2 17.5 50   95 
 EPKT-17C3-MI-H2 17.5 120 185 
 EPKT-17D3-MI-H2 17.5 240 400 
 Tipo per esterno    
 EPKT-17A3-MO-H2 17.5 16   35 
 EPKT-17B3-MO-H2 17.5 50   95 
 EPKT-17C3-MO-H2 17.5 120 185 
 EPKT-17D3-MO-H2 17.5 240 400 
 
 
 
 
 
Terminazione tripolare 
termorestringente per cavi di tipo 
cinturato ad isolamento in carta 
impregnata di miscela migrante 

Codice articolo Tensione 
Umax kV 

Sezione conduttore 
mm2 

 Tipo per interno    
 EPKT-4541 7.2   16   35 
 EPKT-4547 7.2   50 120 
 EPKT-4559 7.2   150 240 
 EPKT-4565 7.2   300 400 
 EPKT-4541 12 16   35 
 EPKT-4547 12 50   95 
 EPKT-4559 12 120 185 
 EPKT-4565 12 240 300 
 EPKT-4548 17.5 25   35 
 EPKT-4554 17.5 50   95 
 EPKT-4560 17.5 120 150 
 EPKT-4566 17.5 185 240 
  

    
  


